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Tianjin Kainuo 
Industrial Co.LdtGermany type  hose clamps

12mm- W5

2015-10-21

Technical requirements   
1.The material of the clamps is 316ss !
2.Screw surface is treated with well 
electroplated zinc only for lubrication
3.The surface of the clamps is lucency , 
there is no scratches, no burrs !
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EL00F

group

Codice
NA

Codice
NE

G L Diametro serraggio
(max)

Confezione
(pz)

EL00F08020400 EL00F08020409 2,4  80 15 1.000
EL00F10020500 EL00F10020509 2,5  100 22 1.000
EL00F12020500 EL00F12020509 2,5  120 30 1.000
EL00F14020500 EL00F14020509 2,5  140 33 1.000
EL00F16020500 EL00F16020509 2,5  160 40 1.000
EL00F20020500 EL00F20020509 2,5  200 53 1.000
EL00F12030600 EL00F12030609 3,6  120 24 1.000
EL00F14030600 EL00F14030609 3,6  140 33 1.000
EL00F20030600 EL00F20030609 3,6  200 53 1.000
EL00F37030600 EL00F37030609 3,6  370 102 1.000
EL00F12040800 EL00F12040809 4,8  120 24 1.000
EL00F16040800 EL00F16040809 4,8  160 38 1.000
EL00F20040800 EL00F20040809 4,8  200 50 1.000
EL00F25040800 EL00F25040809 4,8  250 60 1.000
EL00F28040800 EL00F28040809 4,8  280 70 1.000
EL00F30040800 EL00F30040809 4,8  300 76 1.000
EL00F39040800 EL00F39040809 4,8  390 105 100
EL00F43040800 EL00F43040809 4,8  430 110 100
EL00F53040800 EL00F53040809 4,8  530 140 100
EL00F15070600 EL00F15070609 7,6  150 33 100
EL00F20070600 EL00F20070609 7,6  200 50 100
EL00F25070600 EL00F25070609 7,6  250 65 100
EL00F45070600 EL00F45070609 7,6  450 132 100
EL00F61570600 EL00F61570609 7,6  615 176 100
EL00F75070600 EL00F75070609 7,6  750 218 100
EL00F43000900 EL00F43000909 9  430 110 100
EL00F53000900 EL00F53000909 9  530 140 100
EL00F63000900 EL00F63000909 9  630 187 100
EL00F71000900 EL00F71000909 9  710 190 100
EL00F78000900 EL00F78000909 9  780 228 100
EL00F83000900 EL00F83000909 9  830 239 100
EL00F92000900 EL00F92000909 9  920 263 100
EL00F23001300 EL00F23001309 13 230 50 100
EL00F48001300 EL00F48001309 13 480 120 100
EL00F58001300 EL00F58001309 13 580 152 100
EL00F73001300 EL00F73001309 13 730 204 100
EL00F88001300 EL00F88001309 13 880 248 100

MATERIALE 
PA6.6 (Poliammide) 

COLORE 
NA  Naturale
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA 
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
-40°C ÷ 85°C 

CERTIFICAZIONE 
UL
LLOYD’S
GL 59425-08HH
MIL-23190D

FASCETTA STANDARD
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CODICE BERARDI

CATEGORIA PRODOTTO:
Disegnato:Toll. Generali

Materiale o Classe

DESCRIZIONE

MODIF. A
MODIF. B
MODIF. C

Rivestimento Protett.

Approvato :
(A) (B)

Trattamento Termico

N°DISEGNO

Data Emiss. INDICE MODIFICA

Resistenza Durezza

DataDescrizione Motivo Visto

OGGETTO:

CONSEGNA:

PREZZO: QUANTITA`:

FIRMA:

DATA:

Tel.: +39 0542 671911

web: www.gberardi.com
Fax.:+39 0542 671943

SECONDO CAPITOLATO:    (A)    (B)   

IMBALLO: in sacchi o scatole di cartone (peso max ammesso 20Kg), indicando codice Berardi e quantità per confezione.

PIANO DI CONTROLLO 500 1000
CICLO DI LAVORO :

:
MODALITA' DI CONTROLLO: NORM. ESIG.

2768/mK
FORI da 0 a 0+

ALBERI da 0 a 0-

UNI ISO

202

N.B: Non sono ammesse bave e peduncoli di alcun genere
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MFF24

MFF26

group

Codice
NA

Codice
NE

G L d S Diametro serraggio
(max)

Confezione
(pz)

MFF2406218000 - 4,5 100 6,2 ÷ 6,5 0,8 ÷ 2 18 10.000
- MFF24080450N8 5 206 8 0,7 ÷ 3,5 45 3.000

MATERIALE 
PA6.6 (Poliammide)

COLORE 
NA  Naturale
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C ÷ 85°C

FASCETTA AGGANCIO TESTA BALESTRA

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)

COLORE
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C ÷ 85°C 

Codice
NE

G L d S Diametro serraggio
(min÷max)

Confezione 
(pz)

MFF26065050N8 4,8 186 6,5 0,7 ÷ 3,5 5 ÷ 45 4.000

FASCETTA AGGANCIO CENTRALE PINETTO
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CODICE BERARDI

CATEGORIA PRODOTTO:
Disegnato:Toll. Generali

Materiale o Classe

DESCRIZIONE

MODIF. A
MODIF. B
MODIF. C

Rivestimento Protett.

Approvato :
(A) (B)

Trattamento Termico

N°DISEGNO

Data Emiss. INDICE MODIFICA

Resistenza Durezza

DataDescrizione Motivo Visto

OGGETTO:

CONSEGNA:

PREZZO: QUANTITA`:

FIRMA:

DATA:

Tel.: +39 0542 671911

web: www.gberardi.com
Fax.:+39 0542 671943

SECONDO CAPITOLATO:    (A)    (B)   

IMBALLO: in sacchi o scatole di cartone (peso max ammesso 20Kg), indicando codice Berardi e quantità per confezione.

PIANO DI CONTROLLO 500 1000
CICLO DI LAVORO :

:
MODALITA' DI CONTROLLO: NORM. ESIG.

2768/mK
FORI da 0 a 0+

ALBERI da 0 a 0-

UNI ISO

202

N.B: Non sono ammesse bave e peduncoli di alcun genere
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MFF28

MFF27

group

MATERIALE 
PA6.6 (Poliammide)

COLORE
NA  Naturale
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C ÷ 85°C 

Codice
NA

Codice
NE

G L d S Diametro serraggio
(min÷max)

Riapribile Confezione 
(pz)

- MFF28065010N8 4,5 160 6,5 0,7 ÷ 3 1,5 ÷ 35 No 4.000
MFF2806503000 - 4,8 100 6,5 0,6 ÷ 2,5 3 ÷ 20 Si 5.000

FASCETTA AGGANCIO TESTA FUNGO

MATERIALE 
PA6.6 (Poliammide)

COLORE
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C ÷ 85°C 

Codice
NE

G L d S Diametro serraggio
(min÷max)

Confezione 
(pz)

MFF27080080N8 7 160 8 0,5 ÷ 3 8 ÷ 40 1.000

FASCETTA AGGANCIO CENTRALE RIVETTO
riapribile



CODICE BERARDI

CATEGORIA PRODOTTO:
Disegnato:Toll. Generali

Materiale o Classe

DESCRIZIONE

MODIF. A
MODIF. B
MODIF. C

Rivestimento Protett.

Approvato :
(A) (B)

Trattamento Termico

N°DISEGNO

Data Emiss. INDICE MODIFICA

Resistenza Durezza

DataDescrizione Motivo Visto

OGGETTO:

CONSEGNA:

PREZZO: QUANTITA`:

FIRMA:

DATA:

Tel.: +39 0542 671911

web: www.gberardi.com
Fax.:+39 0542 671943

SECONDO CAPITOLATO:    (A)    (B)   

IMBALLO: in sacchi o scatole di cartone (peso max ammesso 20Kg), indicando codice Berardi e quantità per confezione.

PIANO DI CONTROLLO 500 1000
CICLO DI LAVORO :

:
MODALITA' DI CONTROLLO: NORM. ESIG.

2768/mK
FORI da 0 a 0+

ALBERI da 0 a 0-

UNI ISO

202

N.B: Non sono ammesse bave e peduncoli di alcun genere
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  Le quote sono espresse in mm dove non speci�cato

Revisioni  Drw Size  Scala
A3

Materiale  Colore
PA 66 (FASCETTA) + C72 (MOLLETTA) NERO
Trattamento Peso FASCETTA CON GRAFFETTA
CONDIZ. 3 % METALLICA

  Questo documento è con�denziale e di proprietà Fast Milano Srl Data Controllato A9451.96.11
  Non deve essere copiato o mostrato ad altri senza consenso scritto di Fast Milano Srl A.OGGIANO

:

Denominazione

N° Disegno
21/06/2016

Note:

G

G
1

G
2

h1
H h

Ganascia
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MFF25

group

 

  Le quote sono espresse in mm dove non speci�cato

Revisioni  Drw Size  Scala
A3

Materiale  Colore
PA 66 (FASCETTA) + C72 (MOLLETTA) NERO
Trattamento Peso FASCETTA CON GRAFFETTA
CONDIZ. 3 % METALLICA

  Questo documento è con�denziale e di proprietà Fast Milano Srl Data Controllato A9451.96.11
  Non deve essere copiato o mostrato ad altri senza consenso scritto di Fast Milano Srl A.OGGIANO

:

Denominazione

N° Disegno
21/06/2016

Note:

G

G
1

G
2

h1
H h

Ganascia

Corpo

S1

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Corpo:
Ganascia: 

COLORE
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C ÷ 85°C 

Codice
NE

G L S1 H h h1 G1 G2 S Diametro serraggio
(min÷max)

Confezione 
(pz)

MFF25007050N8 4,8 195 1,5 13 7 5,7 7,5 14 0,7 ÷ 2,5 5 ÷ 40 1.200

PA6.6 (Poliammide)
AC (Acciaio) zincato bianco

FASCETTA AGGANCIO TESTA BORDO LAMIERA
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WKF03

WKF05
KGF36

group

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)

COLORE
NA  Naturale
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C ÷ 85°C

CERTIFICAZIONE
UL
LLOYD’S
MIL-23190D 

Codice 
NA

Codice
NE

G L d Portata 
(Kg)

Diametro serraggio
(max)

Confezione 
(pz)

WKF0303222000 WKF03032220N8 2,5 110 3,2 8,1 22 100
WKF0304232000 WKF03042320N8 3,6 150 4,2 18,2 32 100
WKF0305550000 WKF03055500N8 4,8 200 5,5 22,2 50 100
WKF0305750000 WKF03057500N8 7,6 200 5,7 54,4 50 100
WKF0305776000 WKF03057760N8 7,6 313 5,7 54,4 76 100
WKF0306398000 WKF03063980N8 7,6 382 6,3 54,4 98 100

Codice
NA

Codice
NE

Tipo g L H d Confezione 
(pz)

WKF0503212000 WKF05032120N8 A 3,2 12,7 3,2 - 100
KGF3642038000* - A 3,8 16 4 - 1.000

KGF3642040000* • - A 4 19,1 4 - 500
KGF3642050000* - A 5 19,5 4,8 - 500

KGF3642048000* • - A 4,8 20 4,3 - 500
WKF0504019000 WKF05040190N8 B 4 19 4,4 3,5 100
WKF0505327000 WKF05053270N8 B 5,3 27,7 5,7 5,7 100

L
g

gL

Adesivo

FASCETTA AGGANCIO TESTA FORO

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide) 

COLORE
NA  Naturale
NE  Nero

ADESIVO
Base gomma
Adesivo 3M *

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C ÷ 85°C 

•

d

g
L

Lg
H

Adesivo

SUPPORTO FASCETTA AUTOADESIVO/VITE

TIPO A TIPO B
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KGFA4

WKF06

group

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide)

COLORE
NA  Naturale
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

Codice
NA

Codice
              NE

g G L S1 I H S d Confezione
(pz)

KGFA443052000 KGFA4430520N8 5,2 9,8 19,2 1,9 5 6 2,9 4,3 1.000

FERMA FASCETTA FISSAGGIO VITE

Codice
NA

Codice
NE

g G L H d Confezione 
(pz)

WKF0604837000 WKF06048370N8 4,8 9,5 14,9 7,2 3,7 100
WKF0604845000 WKF06048450N8 4,8 9,5 14,9 7,2 4,5 100
WKF0607645000 WKF06076450N8 7,6 15,9 21,9 9,7 4,5 100
WKF0607650000 WKF06076500N8 7,6 15,9 21,9 9,7 5 100
WKF0607664000 WKF06076640N8 7,6 15,9 21,9 9,7 6,4 100
KGF8337056000 - 5,6 9,6 14,9 7,2 3,7 1.000
KGF8345056000 - 5,6 9,6 14,9 7,2 4,5 1.000
KGF8345092000 - 9,2 16 22 9,6 4,5 1.000
KGF8348092000 KGF83480920N8 9,2 16 22 9,6 4,8 1.000
KGF8364092000 KGF83640920N8 9,2 16 22 9,6 6,4 1.000

MATERIALE
PA6.6 (Poliammide) 

COLORE
NA  Naturale
NE  Nero

AUTOESTINGUENZA
UL 94 V-2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-40°C ÷ 85°C 

FERMA FASCETTA FISSAGGIO VITE
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Tianjin Kainuo 
Industrial Co.LdtGermany type  hose clamps

12mm- W5

2015-10-21

Technical requirements   
1.The material of the clamps is 316ss !
2.Screw surface is treated with well 
electroplated zinc only for lubrication
3.The surface of the clamps is lucency , 
there is no scratches, no burrs !
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CLPCN-A

group

NORMA
DIN 3017

MATERIALE
W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)
W2 (Banda-Cassetto: AISI430 - Vite: Acciaio zincato bianco)
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)
W5 (Banda-Cassetto-Vite: AISI316)

Codice
W1

Codice
W2

Codice
W4

Codice
W5

DN
(min-max)

Coppia 
serraggio

(Nm)

Confezione
(pz)

CLPCN012W1000 CLPCN01200000 CLPCNX0120000 CLPCNH0120000 8 ÷ 12 4,5 100
CLPCN016W1000 CLPCN01600000 CLPCNX0160000 CLPCNH0160000 8 ÷ 16 4,5 100
CLPCN020W1000 CLPCN02000000 CLPCNX0200000 CLPCNH0200000 12 ÷ 20 4,5 100
CLPCN022W1000 CLPCN02200000 CLPCNX0220000 CLPCNH0220000 12 ÷ 22 4,5 100
CLPCN025W1000 CLPCN02500000 CLPCNX0250000 CLPCNH0250000 16 ÷ 25 4,5 100
CLPCN027W1000 CLPCN02700000 CLPCNX0270000 CLPCNH0270000 16 ÷ 27 4,5 100
CLPCN032W1000 CLPCN03200000 CLPCNX0320000 CLPCNH0320000 20 ÷ 32 4,5 100
CLPCN035W1000 CLPCN03500000 CLPCNX0350000 CLPCNH0350000 23 ÷ 35 4,5 100
CLPCN040W1000 CLPCN04000000 CLPCNX0400000 CLPCNH0400000 25 ÷ 40 4,5 100
CLPCN045W1000 CLPCN04500000 CLPCNX0450000 CLPCNH0450000 30 ÷ 45 4,5 100
CLPCN050W1000 CLPCN05000000 CLPCNX0500000 CLPCNH0500000 32 ÷ 50 4,5 100
CLPCN060W1000 CLPCN06000000 CLPCNX0600000 CLPCNH0600000 40 ÷ 60 4,5 50
CLPCN070W1000 CLPCN07000000 CLPCNX0700000 CLPCNH0700000 50 ÷ 70 4,5 50
CLPCN080W1000 CLPCN08000000 CLPCNX0800000 CLPCNH0800000 60 ÷ 80 4,5 50
CLPCN090W1000 CLPCN09000000 CLPCNX0900000 CLPCNH0900000 70 ÷ 90 4,5 25
CLPCN100W1000 CLPCN10000000 CLPCNX1000000 CLPCNH1000000 80 ÷ 100 4,5 25
CLPCN110W1000 CLPCN11000000 CLPCNX1100000 CLPCNH1100000 90 ÷ 110 4,5 25
CLPCN120W1000 CLPCN12000000 CLPCNX1200000 CLPCNH1200000 100 ÷ 120 4,5 25
CLPCN130W1000 CLPCN13000000 CLPCNX1300000 CLPCNH1300000 110 ÷ 130 4,5 25
CLPCN140W1000 CLPCN14000000 CLPCNX1400000 CLPCNH1400000 120 ÷ 140 4,5 25
CLPCN150W1000 CLPCN15000000 CLPCNX1500000 CLPCNH1500000 130 ÷ 150 4,5 25
CLPCN160W1000 CLPCN16000000 CLPCNX1600000 CLPCNH1600000 140 ÷ 160 4,5 25
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Tianjin Kainuo 
Industrial Co.LdtGermany type  hose clamps

12mm- W5

2015-10-21

Technical requirements   
1.The material of the clamps is 316ss !
2.Screw surface is treated with well 
electroplated zinc only for lubrication
3.The surface of the clamps is lucency , 
there is no scratches, no burrs !
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CLPCN-B

group

G
(-0,2+0,5)

SW (+
0-

0,
22

)

S
(±

0,
7)

n
(±

0,
2)

NORMA
DIN 3017

MATERIALE
W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)
W2 (Banda-Cassetto: AISI430 - Vite: Acciaio zincato bianco)
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)
W5 (Banda-Cassetto-Vite: AISI316)

Codice
W1

Codice
W2

Codice
W4

Codice
W5

DN
(min-max)

Coppia 
serraggio

(Nm)

Confezione
(pz)

CLPCNS0250000 CLPCNSP025000 CLPCNSX025000 CLPCNSH025000 16 ÷ 25 6 100
CLPCNS0270000 CLPCNSP027000 CLPCNSX027000 CLPCNSH027000 16 ÷ 27 6 100
CLPCNS0320000 CLPCNSP032000 CLPCNSX032000 CLPCNSH032000 20 ÷ 32 6 100
CLPCNS0350000 CLPCNSP035000 CLPCNSX035000 CLPCNSH035000 23 ÷ 35 6 100
CLPCNS0400000 CLPCNSP040000 CLPCNSX040000 CLPCNSH040000 25 ÷ 40 6 100
CLPCNS0450000 CLPCNSP045000 CLPCNSX045000 CLPCNSH045000 30 ÷ 45 6 50
CLPCNS0500000 CLPCNSP050000 CLPCNSX050000 CLPCNSH050000 32 ÷ 50 6 50
CLPCNS0600000 CLPCNSP060000 CLPCNSX060000 CLPCNSH060000 40 ÷ 60 6 50
CLPCNS0650000 CLPCNSP065000 CLPCNSX065000 CLPCNSH065000 45 ÷ 65 6 50
CLPCNS0700000 CLPCNSP070000 CLPCNSX070000 CLPCNSH070000 50 ÷ 70 6 50
CLPCNS0800000 CLPCNSP080000 CLPCNSX080000 CLPCNSH080000 60 ÷ 80 6 50
CLPCNS0900000 CLPCNSP090000 CLPCNSX090000 CLPCNSH090000 70 ÷ 90 6 25
CLPCNS1000000 CLPCNSP100000 CLPCNSX100000 CLPCNSH100000 80 ÷ 100 6 25
CLPCNS1100000 CLPCNSP110000 CLPCNSX110000 CLPCNSH110000 90 ÷ 110 6 25
CLPCNS1200000 CLPCNSP120000 CLPCNSX120000 CLPCNSH120000 100 ÷ 120 6 25
CLPCNS1300000 CLPCNSP130000 CLPCNSX130000 CLPCNSH130000 110 ÷ 130 6 25
CLPCNS1400000 CLPCNSP140000 CLPCNSX140000 CLPCNSH140000 120 ÷ 140 6 25
CLPCNS1500000 CLPCNSP150000 CLPCNSX150000 CLPCNSH150000 130 ÷ 150 6 25
CLPCNS1600000 CLPCNSP160000 CLPCNSX160000 CLPCNSH160000 140 ÷ 160 6 25
CLPCNS1700000 CLPCNSP170000 CLPCNSX170000 CLPCNSH170000 150 ÷ 170 6 25
CLPCNS1800000 CLPCNSP180000 CLPCNSX180000 CLPCNSH180000 160 ÷ 180 6 25
CLPCNS1900000 CLPCNSP190000 CLPCNSX190000 CLPCNSH190000 170 ÷ 190 6 25
CLPCNS2000000 CLPCNSP200000 CLPCNSX200000 CLPCNSH200000 180 ÷ 200 6 25
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CLPPC

group

Codice
W2

DN
(min-max)

G S V Confezione 
(pz)

CLPPCN0360390 36 ÷ 39 22 1,2 M8 100
CLPPCN0400430 40 ÷ 43 22 1,2 M8 100
CLPPCN0440470 44 ÷ 47 22 1,2 M8 100
CLPPCN0480510 48 ÷ 51 22 1,2 M8 100
CLPPCN0520550 52 ÷ 55 22 1,2 M8 100
CLPPCN0560590 56 ÷ 59 22 1,2 M8 100
CLPPCN0600630 60 ÷ 63 22 1,2 M8 100
CLPPCN0640670 64 ÷ 67 22 1,2 M8 100
CLPPCN0680730 68 ÷ 73 22 1,2 M8 50
CLPPCN0740790 74 ÷ 79 22 1,2 M8 50
CLPPCN0800850 80 ÷ 85 22 1,2 M8 50
CLPPCN0850950 85 ÷ 95 22 1,2 M8 50
CLPPCN0860910 86 ÷ 91 22 1,2 M8 50
CLPPCN0920970 92 ÷ 97 22 1,2 M8 50
CLPPCN0981030 98 ÷ 103 22 1,2 M8 50
CLPPCN1041120 104 ÷ 112 22 1,2 M8 50
CLPPCN1051150 105 ÷ 115 22 1,2 M8 50
CLPPCN1131210 113 ÷ 121 22 1,2 M8 50
CLPPCN1221300 122 ÷ 130 24 1,5 M10 50
CLPPCN1311400 131 ÷ 140 24 1,5 M10 25
CLPPCN1401480 140 ÷ 148 24 1,5 M10 25
CLPPCN1491610 149 ÷ 161 24 1,5 M10 25
CLPPCN1621740 162 ÷ 174 24 1,5 M10 25
CLPPCN1751870 175 ÷ 187 24 1,5 M10 20
CLPPCN1882000 188 ÷ 200 24 1,5 M10 20
CLPPCN2012130 201 ÷ 213 24 1,5 M10 15
CLPPCN2142270 214 ÷ 227 24 1,5 M10 15
CLPPCN2272390 227 ÷ 239 24 1,5 M10 10
CLPPCN2402520 240 ÷ 252 24 1,5 M10 10

MATERIALE
W2 (Banda-Cassetto: AISI430 - Vite: Acciaio zincato bianco)

COLLARE A BULLONE SINGOLO

30° 30
°
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CLPTC

group

Codice 
W2

Codice 
W4

DN 
(min-max)

G S V Confezione 
(pz)

CLPTC03603900 - 36 ÷ 39 21 0,8 M8 100
CLPTC04004300 - 40 ÷ 43 21 0,8 M8 100
CLPTC04304600 - 43 ÷ 46 21 0,8 M8 100

- CLPPCT0430474 43 ÷ 47 21 0,8 M8 100
CLPTC04404700 - 44 ÷ 47 21 0,8 M8 100
CLPTC04705200 - 47 ÷ 52 21 0,8 M8 100
CLPTC04805100 - 48 ÷ 51 21 0,8 M8 100
CLPTC05605900 - 56 ÷ 59 21 0,8 M8 100
CLPTC05806200 - 58 ÷ 62 21 0,8 M8 100

- CLPPCT0590634 59 ÷ 63 21 0,8 M8 100
CLPTC06807300 CLPPCT0680734 68 ÷ 73 24 1,2 M8 50
CLPTC07207700 - 72 ÷ 77 24 1,2 M8 50
CLPTC07407900 - 74 ÷ 79 24 1,2 M8 50

- CLPPCT0790854 79 ÷ 85 24 1,2 M8 50
CLPTC08008500 - 80 ÷ 85 24 1,2 M8 50
CLPTC08609100 - 86 ÷ 91 24 1,2 M8 50
CLPTC09009600 - 90 ÷ 96 24 1,2 M8 50
CLPTC09810300 - 98 ÷ 103 24 1,2 M8 50
CLPTC10411200 CLPPCT1041124 104 ÷ 112 24 1,2 M8 50
CLPTC11312100 CLPPCT1131214 113 ÷ 121 24 1,2 M8 50

COLLARE RINFORZATO BULLONE SINGOLO

MATERIALE
W2 (Banda-Cassetto: AISI430 - Vite: Acciaio zincato bianco)
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)
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CLPCA

group

Codice
W4

DN
(min-max)

d G S Confezione 
(pz) 

CLPCAW0700000 5,7 ÷ 7 7 5 0,5 100
CLPCAW0800000 6,8 ÷ 8 8 5 0,5 100
CLPCAW0870000 7 ÷ 8,7 8,7 5 0,5 100
CLPCAW0900000 7,3 ÷ 9 9 5 0,5 100
CLPCAW0950000 7,8 ÷ 9,5 9,5 5 0,5 100
CLPCAW1000000 8,3 ÷ 10 10 5 0,5 100
CLPCAW1050000 8,8 ÷ 10,5 10,5 5 0,5 100
CLPCAW1090000 9,2 ÷ 10,9 10,9 5 0,5 100
CLPCAW1130000 9,6 ÷ 11,3 11,3 5 0,5 100
CLPCAW1180000 10,1 ÷ 11,8 11,8 5 0,5 100
CLPCAW1190000 9,4 ÷ 11,9 11,9 7 0,6 100
CLPCAW1230000 9,8 ÷ 12,3 12,3 7 0,6 100
CLPCAW1280000 10,3 ÷ 12,8 12,8 7 0,6 100
CLPCAW1330000 10,8 ÷ 13,3 13,3 7 0,6 100
CLPCAW1380000 11,3 ÷ 13,8 13,8 7 0,6 100
CLPCAW1400000 11,5 ÷ 14 14 7 0,6 100
CLPCAW1420000 11,7 ÷ 14,2 14,2 7 0,6 100
CLPCAW1450000 12 ÷ 14,5 14,5 7 0,6 100
CLPCAW1480000 12,3 ÷ 14,8 14,8 7 0,6 100
CLPCAW1530000 12,8 ÷ 15,3 15,3 7 0,6 100
CLPCAW1570000 13,2 ÷ 15,7 15,7 7 0,6 100
CLPCAW1600000 13,5 ÷ 16 16 7 0,6 100
CLPCAW1620000 13,7 ÷ 16,2 16,2 7 0,6 100
CLPCAW1660000 14,1 ÷ 16,6 16,6 7 0,6 100
CLPCAW1680000 14,3 ÷ 16,8 16,8 7 0,6 100
CLPCAW1700000 14,5 ÷ 17 17 7 0,6 100
CLPCAW1750000 15 ÷ 17,5 17,5 7 0,6 100
CLPCAW1780000 14,6 ÷ 17,8 17,8 7 0,6 100
CLPCAW1800000 14,8 ÷ 18 18 7 0,6 100
CLPCAW1850000 15,3 ÷ 18,5 18,5 7 0,6 100

MATERIALE
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)

FASCETTA ANTIGRINZA
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CLPDC

group

Codice
W4

DN
(min-max)

d G S Confezione 
(pz)

CLPDCL0800000 8,5 ÷ 9,5 8 6 0,5 3.000
CLPDCL0850000 9 ÷ 10 8,5 6 0,5 3.000
CLPDCL0900000 9,5 ÷ 11 9 6 0,5 2.500
CLPDCL0950000 10 ÷ 11,5 9,5 6 0,5 2.500
CLPDCL1000000 10,5 ÷ 11,5 10 6 0,5 2.500
CLPDCL1050000 11 ÷ 12 10,5 6 0,6 2.500
CLPDCL1100000 11,5 ÷ 12,5 11 6 0,6 2.500
CLPDCL1150000 12 ÷ 13 11,5 6 0,6 2.500
CLPDCL1200000 12,5 ÷ 13,5 12 6 0,6 2.500
CLPDCL1250000 13 ÷ 14 12,5 6 0,6 2.500
CLPDCL1300000 13,5 ÷ 14,5 13 6 0,6 2.500
CLPDCL1350000 14 ÷ 15 13,5 6 0,6 2.500
CLPDCL1400000 14,5 ÷ 15,5 14 8 0,6 3.500
CLPDCL1450000 15 ÷ 16 14,5 8 0,6 3.500
CLPDCL1500000 15,5 ÷ 16,5 15 8 0,6 3.500
CLPDCL1550000 16 ÷ 17 15,5 8 0,6 3.500
CLPDCL1600000 16,5 ÷ 17,5 16 8 0,6 3.500
CLPDCL1650000 17 ÷ 18 16,5 8 0,6 3.000
CLPDCL1700000 17,5 ÷ 18,5 17 8 0,6 3.000
CLPDCL1750000 18 ÷ 19 17,5 8 0,6 3.000
CLPDCL1800000 18,5 ÷ 19,5 18 8 0,6 3.000
CLPDCL1850000 19 ÷ 20 18,5 8 0,6 3.000
CLPDCL1900000 19,5 ÷ 21 19 8 0,6 2.500
CLPDCL1950000 20 ÷ 21,5 19,5 8 0,6 2.500
CLPDCL2000000 20,5 ÷ 22 20 8 0,6 2.500
CLPDCL2050000 21 ÷ 22,5 20,5 8 0,6 2.500
CLPDCL2100000 21,5 ÷ 23 21 8 0,6 2.000
CLPDCL2150000 22 ÷ 23,5 21,5 8 0,6 2.000
CLPDCL2200000 22,5 ÷ 24 22 8 0,6 2.000
CLPDCL2250000 23 ÷ 24,5 22,5 8 0,6 2.000
CLPDCL2300000 23,5 ÷ 25 23 8 0,6 2.000
CLPDCL2350000 24 ÷ 25,5 23,5 8 0,6 2.000

MATERIALE
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)

FASCETTA SCATTO DENTE
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CLPCT

CLPSG

group

Codice
W1

Codice
W4

DN
(min-max)

d
(±0,3)

G
(±0,3)

S
(±10%)

L
(±0,2)

Confezione
 (pz)

CLPSG09000000 CLPSGX0900000 7,5 ÷ 8,5 8,5 6 0,8 5,5 100
CLPSG10000000 CLPSGX1000000 8 ÷ 9,5 9,5 6 0,8 6 100
CLPSG11000000 CLPSGX1100000 9 ÷ 10,5 10,5 6,5 0,8 6,5 100
CLPSG12000000 CLPSGX1200000 10 ÷ 11,5 11,5 6,5 0,8 7 100
CLPSG12800000 CLPSGX1280000 10,5 ÷ 12,5 12,5 6,5 0,9 7,5 100
CLPSG14000000 CLPSGX1400000 11,5 ÷ 13,5 13,5 7 1 8 100

- CLPSGX1500000 12,4 ÷ 14,5 14,5 7 1 8,5 100
CLPSG16000000 CLPSGX1600000 13 ÷ 15,3 15,3 7 1,1 8,5 100

- CLPSGX1700000 14,5 ÷ 16,3 16,3 7 1 9 100
CLPSG18000000 CLPSGX1800000 15 ÷ 17,3 17,3 7 1,2 9,5 100
CLPSGX1900000 - 16 ÷ 18,3 18,3 7,5 1 9,5 100
CLPSGX2000000 - 17 ÷ 19,3 19,3 7,5 1 10 100

MATERIALE
W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)
W4 (Banda-Cassetto-Vite: AISI304)

Codice
W1

DN d G S L Diametro serraggio
(min÷max)

Confezione 
(pz)

CLPCTS0060000 6 5,5 7 0,5 3 5,9 ÷ 6,1 500
CLPCTS0070000 7 6,4 7 0,5 3 6,9 ÷ 7,1 500
CLPCTS0080000 8 7,4 8 0,6 3 7,9 ÷ 8,2 500
CLPCTS0090000 9 8,4 8 0,6 3,5 8,9 ÷ 9,3 500
CLPCTS0100000 10 9,3 8 0,7 3,5 9,9 ÷ 10,4 500
CLPCTS0110000 11 10,3 8 0,7 4 10,9 ÷ 11,5 500
CLPCTS0120000 12 11,1 8 0,7 4 11,9 ÷ 12,6 500
CLPCTS0140000 14 12,9 8 0,8 4 13,8 ÷ 14,6 500
CLPCTS0150000 15 13,5 8 0,8 4,5 14,8 ÷ 15,8 500
CLPCTS0170000 17 15,6 8 0,8 4,5 16,8 ÷ 18 500
CLPCTS0200000 20 18,4 8 0,8 3,2 20 ÷ 21,3 500

MATERIALE
W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)

FASCETTA ANTIGRINZA ANELLO PROTEZIONE

FASCETTA ELASTICA PIATTA
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CLPBI

group

Codice
W1

DN
(min-max)

D
(ideale)

S Confezione
(pz)

CLPBIFM055000 5,6 ÷ 6 5,8 0,8 5.000
CLPBIFM068000 6,6 ÷ 7 6,8 1 5.000
CLPBIFM073000 7 ÷ 7,5 7,3 1 5.000
CLPBIFM076000 7,3 ÷ 7,8 7,6 1 5.000
CLPBIFM081000 7,8 ÷ 8,3 8,1 1 5.000
CLPBIFM086000 8,3 ÷ 8,8 8,6 1 5.000
CLPBIFM091000 8,8 ÷ 9,3 9,1 1 5.000
CLPBIFM096000 9,3 ÷ 9,8 9,6 1 5.000
CLPBIFM101000 9,8 ÷ 10,4 10,1 1,2 5.000
CLPBIFM107000 10,4 ÷ 11 10,7 1,2 1.000
CLPBIFM113000 11 ÷ 11,6 11,3 1,2 1.000
CLPBIFM119000 11,6 ÷ 12,2 11,9 1,5 1.000
CLPBIFM126000 12,2 ÷ 12,9 12,6 1,5 1.000
CLPBIFM128000 12,1 ÷ 13,1 12,8 1,5 1.000
CLPBIFM133000 12,9 ÷ 13,6 13,3 1,5 1.000
CLPBIFM137000 13,3 ÷ 14,1 13,7 1,5 1.000
CLPBIFM140000 13,6 ÷ 14,4 14 1,5 1.000
CLPBIFM148000 14,4 ÷ 15,1 14,8 1,8 1.000
CLPBIFM156000 15,1 ÷ 15,9 15,6 1,8 1.000
CLPBIFM158000 15,5 ÷ 16,3 15,8 1,8 1.000
CLPBIFM164000 15,9 ÷ 16,8 16,4 1,8 1.000
CLPBIFM173000 16,8 ÷ 17,7 17,3 1,8 1.000
CLPBIFM182000 17,7 ÷ 18,7 18,2 1,9 1.000
CLPBIFM192000 18,7 ÷ 19,5 19,2 2 1.000
CLPBIFM202000 19,6 ÷ 20,5 20,2 2 500
CLPBIFM212000 20,6 ÷ 21,6 21,2 2 500
CLPBIFM221000 21,5 ÷ 22,6 22,1 2,2 500

MATERIALE 
W1 (Banda-Cassetto-Vite: Acciaio zincato bianco)

Codice
W1

DN
(min-max)

D
(ideale)

S Confezione
(pz)

CLPBIFM226000 22 ÷ 23,1 22,6 2,2 500
CLPBIFM231000 22,4 ÷ 23,6 23,1 2,2 500
CLPBIFM242000 23,5 ÷ 24,7 24,2 2,2 500
CLPBIFM252000 24,5 ÷ 25,8 25,2 2,5 500
CLPBIFM258000 25,1 ÷ 26,4 25,8 2,5 500
CLPBIFM263000 25,6 ÷ 26,9 26,3 2,5 500
CLPBIFM275000 26,7 ÷ 28,1 27,5 2,5 500
CLPBIFM287000 27,9 ÷ 29,4 28,7 2,5 500
CLPBIFM313000 30,4 ÷ 32 31,3 2,8 500
CLPBIFM327000 31,8 ÷ 33,4 32,7 2,8 500
CLPBIFM341000 33,2 ÷ 34,8 34,1 2,8 500
CLPBIFM350000 33,9 ÷ 35,7 35 2,8 100
CLPBIFM356000 34,6 ÷ 36,4 35,6 3 100
CLPBIFM372000 36,2 ÷ 38 37,5 3 100
CLPBIFM388000 37,7 ÷ 39,7 38,8 3,2 100
CLPBIFM396000 38,5 ÷ 40,5 39,6 3,2 100
CLPBIFM405000 39,4 ÷ 41,4 40,5 3,2 100
CLPBIFM415000 40,7 ÷ 42,3 41,5 3,2 100
CLPBIFM422000 41 ÷ 43,2 42,2 3,2 100
CLPBIFM440000 42,8 ÷ 45 44 3,2 100
CLPBIFM458000 44,6 ÷ 46,8 45,8 3,2 100
CLPBIFM478000 46,5 ÷ 48,9 47,8 3,2 100
CLPBIFM498000 48,8 ÷ 50,9 49,8 3,5 100
CLPBIFM520000 50,6 ÷ 53,2 52 3,5 100
CLPBIFM542000 52,7 ÷ 55,4 54,2 3,5 100
CLPBIFM574000 56 ÷ 58,8 57,4 3,5 100
CLPBIFM596000 58,2 ÷ 61 59,6 3,5 100

FASCETTA ELASTICA BIFILARE


