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BA0S3-C

group

Codice 
fosfatato

Codice 
zincato bianco

DN d
(H13)

D H H1 R Carico statico max
(kN)

Confezione
(pz)

BA0S375C05000 - M5 5,25 10,5 2 0,4 7,5 6,5 50
BA0S375C06000 BA0S375C06001 M6 6,4 12 2,3 0,7 9 9 50
BA0S375C08000 BA0S375C08001 M8 8,4 17 3,2 0,6 12 17 50
BA00662040100 BA00662040101 M10 10,5 21 4 0,8 15 26 50
BA00662040200 BA00662040201 M12 13 24 4,6 1,1 17 38 50
BA0S375C14000 - M14 15 28 5 1,2 22 53 25
BA00662040300 BA00662040301 M16 17 30 5,3 1,3 22 73 25
BA0S375C20000 BA0S375C20001 M20 21 36 6,3 2 27 117 10
BA0S375C24000 BA0S375C24001 M24 25 44 8,2 2,4 32 168 10
BA0S375C27000 BA0S375C27001 M27 28 50 9,5 - 37 - 1
BA00662040600 BA00662040601 M30 31 56 11,2 3,6 41 269 1
BA00662040700 BA00662040701 M36 37 68 14 4,6 50 394 1
BA0S375C42000 BA0S375C42001 M42 43 78 17 6,5 58 542 1

NORMA 
DIN 6319/C 
 
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) HV10 fosfatato 
AC (Acciaio) HV10 zincato bianco 
 
IMPIEGO 
L‘utilizzo della rondella convessa abbinata a quella 
concava permette di effettuare serraggi fra due piani non 
paralleli fra loro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSORI 
Assemblabile a rondella concava DIN 6319/D o DIN 
6319/G. d d

D D

3°
R

H H

A

C D G

H
1

V

RONDELLA CONVESSA
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BA0S3-A

group

NORMA 
DIN 6319/D 
 
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) HV10 fosfatato 
AC (Acciaio) HV10 zincato bianco 
 
IMPIEGO 
L‘utilizzo della rondella convessa abbinata a quella 
concava permette di effettuare serraggi fra due piani non 
paralleli fra loro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSORI 
Assemblabile a rondella convessa DIN 6319/C.

Codice
fosfatato

Codice 
zincato bianco

DN d
(H13)

D H V A Carico statico max 
(kN)

Confezione
(pz)

BA0S375D05000 - M5 6 10,5 2,1 9,25 120° 6,5 50
BA0S375D06000 BA0S375D06001 M6 7,1 12 2,8 11 120° 9 50
BA00662041000 BA00662041001 M8 9,6 17 3,5 14,5 120° 17 50
BA00662041100 BA00662041101 M10 12 21 4,2 18,5 120° 26 50
BA00662041200 BA00662041201 M12 14,2 24 5 20 120° 38 50
BA0S375D14000 - M14 16,5 28 5,6 24,8 120° 53 25
BA00662041300 BA00662041301 M16 19 30 6,2 26 120° 73 25
BA00662041400 BA00662041401 M20 23,2 36 7,5 31 120° 117 10
BA0S375D24000 BA0S375D24001 M24 28 44 9,5 37 120° 168 10
BA0S375D27000 BA0S375D27001 M27 31,5 50 10,8 - 120° - 1
BA00662041600 BA00662041601 M30 35 56 12 49 120° 269 1
BA00662041700 BA00662041701 M36 42 68 15 60 120° 394 1
BA0S375D42000 BA0S375D42001 M42 49 78 18 70 120° 542 1
BA0S375D48000 BA0S375D48001 M48 56 92 22 82 120° 714 1

d d

D D

3°
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H
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RONDELLA CONCAVA
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BA0S3-B

RTC04

group

NORMA 
DIN 6319/G 
 
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) HV30 fosfatato 
AC (Acciaio) HV30 zincato bianco 
 
IMPIEGO 
L‘utilizzo della rondella convessa abbinata a quella 
concava permette di effettuare serraggi fra due piani non 
paralleli fra loro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSORI 
Assemblabile a rondella convessa DIN 6319/C.

Codice 
fosfatato

Codice 
zincato bianco

DN d
(H13)

D H  V Conf. 
(pz)

BA0S375G06000 - M6 7,1 17 4 11 10
BA0S375G08000 BA0S375G08001 M8 9,6 23 4 14,5 10
BA0S375G10000 - M10 12 28 5 18,5 10
BA00662042200 - M12 14,2 35 5 20 10
BA0S375G14000 M14 16,5 40 5 24,8 10
BA0S375G16000 BA0S375G16001 M16 19 45 6 26 10

d d

D D

3°
R

H H

A

C D G

H
1

V

RONDELLA CONCAVA MAGGIORATA

Codice 
fosfatato

Codice 
zincato bianco

DN d
(H13)

D H  V Conf. 
(pz)

BA0S375G20000 - M20 23,2 50 8 31 10
BA0S375G24000 - M24 28 60 10 37 1
BA0S375G30000 - M30 35 68 10 49 1
BA0S375G35000 - M36 42 80 12 60 1
BA0S375G48000 - M48 56 110 17 82 1

Codice 
fosfatato

Codice 
zincato bianco

Codice 
niploy

d D H V SM Confezione 
(pz)

RTC0411330031 RTC0411330001 - 4,1 13 3 8 2,1 x 45° 200
RTC0521635031 RTC0521635001 RTC05216350I8 5,2 16 3,5 10 2,6 x 45° 200
RTC0651835031 RTC0651835001 - 6,5 18 4 12,5 2,1 x 45° 200
RTC0852550031 RTC0852550001 RTC08525500I8 8,5 25 5 16,5 3,5 x 45° 200
RTC1053370031 RTC1053370001 - 10,5 33 7 20,5 6 x 45° 100
RTC1254080031 RTC1254080001 - 12,5 40 8 24,5 7 x 45° 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) fosfatato 
AC (Acciaio) zincato bianco 
AC (Acciaio) niploy

RONDELLA TORNITA CONICA RTC
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BA0S3-D

RTS06

group

Codice d D H Confezione 
(pz)

BA0S370060000 6,6 13 3,5 10
BA0S370080000 8,4 18 4 10
BA0S370010000 10,5 22 4 10
BA0S370012000 13 28 5 10
BA0S370014000 15 35 6 10
BA0S370016000 17 35 6 10
BA0S370018000 19 40 6 10
BA0S370020000 21 40 6 10
BA0S370022000 23 45 8 10
BA0S370024000 25 45 8 10
BA0S370027000 28 60 10 10
BA0S370030000 31 60 10 10
BA0S370042000 43 80 12 10
BA0S370036000 37 70 12 10
BA0S370048000 49 90 12 10
BA0S380006000 6,6 20 8 10
BA0S380008000 8,4 35 8 10
BA0S380010000 10,5 35 8 10
BA0S380012000 13 40 8 10
BA0S380014000 15 40 10 10

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
36SMnPb14 (Acciaio) HV230 fosfatato

RONDELLA TORNITA 

Codice d D H Confezione 
(pz)

BA0S380016000 17 45 10 10
BA0S380020000 21 50 12 10
BA0S380022000 23 50 12 10
BA0S380024000 25 50 12 10
BA0S390006000 6,6 17 3,5 100
BA0S390008000 8,4 23 4 100
BA0S390010000 10,5 28 4 100
BA0S390012000 13 35 5 50
BA0S390014000 15 40 5 100
BA0S390016000 17 45 6 50
BA0S390018000 19 45 6 25
BA0S390020000 21 50 6 25
BA0S390022000 23 50 8 25
BA0S390024000 25 60 8 10
BA0S390027000 28 68 10 10
BA0S390030000 31 68 10 10
BA0S390036000 38 80 12 10
BA0S390042000 44 100 15 10
BA0S390048000 50 100 17 10

Codice 
fosfatato

Codice
zincato bianco

d D H H1 H2 D1 Confezione 
(pz)

RTS0651540031 RTS0651540001 6,5 15 4 1,5 1 9 200
RTS0852265031 RTS0852265001 8,5 22 6,5 1,5 2 12 200
RTS1052265031 RTS1052265001 10,5 22 6,5 1,5 2 14 200

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) fosfatato 
AC (Acciaio) zincato bianco

RONDELLA TORNITA TESTA SNODO RTS
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RGS03

group

Codice 
fosfatato

Codice 
zincato bianco

Codice 
niploy

d D H SM Confezione 
(pz)

RGS0321020531 RGS0321020501 - 3,2 10 2 0,5 x 45° 200
RGS0421020531 RGS0421020501 RGS04210205I8 4,2 10 2 0,5 x 45° 200
RGS0421530531 RGS0421530501 RGS05215305I8 4,2 15 3 0,5 x 45° 200
RGS0521530531 RGS0521530501 - 5,2 15 3 0,5 x 45° 200
RGS0522030531 RGS0522030501 - 5,2 20 3 0,5 x 45° 200
RGS0523041031 RGS0523041001 - 5,2 30 4 1 x 45° 100
RGS0621530531 RGS0621530501 RGS06215305I8 6,2 15 3 0,5 x 45° 200
RGS0622030531 RGS0622030501 RGS06220305I8 6,2 20 3 0,5 x 45° 200
RGS0622541031 RGS0622541001 RGS06225410I8 6,2 25 4 1 x 45° 200
RGS0623041031 RGS0623041001 RGS06230410I8 6,2 30 4 1 x 45° 100
RGS0623551031 RGS0623551001 - 6,2 35 5 1 x 45° 100
RGS0654051031 RGS0654051001 - 6,5 40 5 1 x 45° 100
RGS0852040531 RGS0852040501 RGS08520405I8 8,5 20 4 0,5 x 45° 200
RGS0852541031 RGS0852541001 RGS08525410I8 8,5 25 4 1 x 45° 200
RGS0853041031 RGS0853041001 RGS08530410I8 8,5 30 4 1 x 45° 100
RGS0853551031 RGS0853551001 - 8,5 35 5 1 x 45° 100
RGS0854051031 RGS0854051001 - 8,5 40 5 1 x 45° 100
RGS0854552031 RGS0854552001 - 8,5 45 5 2 x 45° 50
RGS0855062031 RGS0855062001 - 8,5 50 6 2 x 45° 50
RGS1052541031 RGS1052541001 RGS10525410I8 10,5 25 4 1 x 45° 200
RGS1053041031 RGS1053041001 RGS10530410I8 10,5 30 4 1 x 45° 100
RGS1053551031 RGS1053551001 RGS10535510I8 10,5 35 5 1 x 45° 100
RGS1054051031 RGS1054051001 RGS10540510I8 10,5 40 5 1 x 45° 100
RGS1054552031 RGS1054552001 - 10,5 45 5 2 x 45° 50
RGS1055062031 RGS1055062001 - 10,5 50 6 2 x 45° 50
RGS1253041031 RGS1253041001 - 12,5 30 4 1 x 45° 100
RGS1255062031 RGS1255062001 - 12,5 50 6 2 x 45° 50

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) fosfatato 
AC (Acciaio) zincato bianco 
AC (Acciaio) niploy

RONDELLA TORNITA LARGA GROSSO SPESSORE RLGS
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BA0S3-E

group

Codice 
fosfatato

Codice 
zinc. bianco

g1 G1 d G L H H1 Confezione 
(pz)

BA9S360040500 - 5 5 M4 9 9 6,5 3 25
BA0S360000600 BA0S360000601 8 7,7 M6 13 13 10 6 25
BA0S360000800 BA0S360000801 10 9,7 M8 15 15 12 6 25
BA0S360801200 - 12 11,7 M8 18 18 14 7 25
BA0S360101200 BA0S360101201 12 11,7 M10 18 18 14 7 10
BA0S360801400 - 14 13,7 M8 22 22 16 8 10
BA0S360101400 BA0S360101401 14 13,7 M10 22 22 16 8 10
BA0S360121400 BA0S360121401 14 13,7 M12 22 22 16 8 10
BA0S360101600 BA0S360101601 16 15,7 M10 25 25 18 9 10
BA0S360121600 BA0S360121601 16 15,7 M12 25 25 18 9 10
BA0S360141600 BA0S360141601 16 15,7 M14 25 25 18 9 10
BA0S360801800 - 18 17,7 M8 28 28 20 10 10
BA0S360101800 BA0S360101801 18 17,7 M10 28 28 20 10 10
BA0S360121800 BA0S360121801 18 17,7 M12 28 28 20 10 10
BA0S360141800 BA0S360141801 18 17,7 M14 28 28 20 10 10
BA0S360161800 BA0S360161801 18 17,7 M16 28 28 20 10 10
BA0S360162000 BA0S360162001 20 19,7 M16 32 32 24 12 10
BA0S360181900 - 20 19,7 M18 32 32 24 12 10
BA0S360162200 BA0S360162201 22 21,7 M16 35 35 28 14 10
BA0S360182200 BA0S360182201 22 21,7 M18 35 35 28 14 10
BA0S360202200 BA0S360202201 22 21,7 M20 35 35 28 14 10
BA0S360162400 BA0S360162401 24 23,7 M16 40 40 32 16 10
BA0S360202400 BA0S360202401 24 23,7 M20 40 40 32 16 10
BA0S360162800 BA0S360162801 28 27,7 M16 44 44 36 18 10
BA0S360202700 - 28 27,7 M20 44 44 36 18 10
BA0S360242800 BA0S360242801 28 27,7 M24 44 44 36 18 10
BA00662051000 - 36 35,6 M30 54 54 44 22 10

NORMA 
DIN 508 
 
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Cl 10 (Acciaio) fosfatato 
Cl 10 (Acciaio) zincato bianco

TASSELLO CAVA “T” STANDARD
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BA0S3-F

group

Codice g1 G1 G L H H1 Confezione 
(pz)

BA0S361010000 10 9,7 15 15 12 6 10
BA0S361014000 14 13,7 22 22 16 8 10
BA0S361016000 16 15,7 25 25 18 9 10
BA0S361020000 20 19,7 32 32 24 12 1
BA9S361028000 28 27,7 44 44 36 18 1
BA0S361032000 32 31,6 50 50 40 20 1
BA0S361042000 42 41,6 65 65 52 26 1

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Cl 10 (Acciaio) fosfatato 

TASSELLO CAVA “T” PIENO
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BA0S3-G

group

Codice g1 G1 d G L H H1 Confezione 
(pz)

BA0S362608000 8 7,7 M6 13 26 10 5 10
BA0S362810000 10 9,7 M8 15 30 12 6 10
BA0S362100000 12 11,7 M10 18 36 14 7 10
BA0S362120000 14 13,7 M12 22 44 16 8 10
BA0S362160000 18 17,7 M16 28 56 20 10 10

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Cl 10 (Acciaio) fosfatato 

TASSELLO CAVA “T” DOPPIO
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BA0S3-H

group

Codice g1 G1 d G L H H1 Confezione 
(pz)

BA0S363101200 12 11,7 M10 18 11,7 14 7 10
BA0S363101400 14 13,7 M10 22 13,7 16 8 10
BA0S363121400 14 13,7 M12 22 13,7 16 8 10
BA0S363141600 16 15,7 M14 25 15,7 18 9 10
BA0S363161800 18 17,7 M16 28 17,7 20 10 10
BA0S363162000 20 19,7 M16 32 19,7 24 12 1
BA0S363162200 22 21,7 M16 35 21,7 28 14 1
BA0S363202200 22 21,7 M20 35 21,7 28 14 1
BA0S363240280 28 27,7 M24 44 27,7 36 18 1

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Cl 10 (Acciaio) fosfatato 

TASSELLO CAVA “T” ROMBOIDALE
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AP5DS

group

Codice Tipo D Profilo Cava B x L H H1 h N Confezione 
(pz)

AP5DS0305I001 A M3 I 5 7,1 x 12 4,3 1 0,6 4,9 100
AP5DS0405I001 A M4 I 5 7,1 x 12 4,3 1 0,6 4,9 100
AP5DS0505I001 A M5 I 5 7,1 x 12 4,3 1 0,6 4,9 100
AP5DS0306I101 A M3 I 6 10,5 x 17 6,9 1 0,6 6,5 100
AP5DS0406I101 A M4 I 6 10,5 x 17 6,9 1 0,6 6,5 100
AP5DS0506I101 A M5 I 6 10,5 x 17 6,9 1 0,6 6,5 100
AP5DS0606I101 A M6 I 6 10,5 x 17 6,9 1 0,6 6,5 100
AP5DS0305I101 B M3 I 5 7,7 x 12 4 1 0,6 4,9 100
AP5DS0405I101 B M4 I 5 7,7 x 12 4 1 0,6 4,9 100
AP5DS0505I101 B M5 I 5 7,7 x 12 4 1 0,6 4,9 100
AP5DS0308I001 B M3 I 8 13,5 x 22 7,2 1,75 0,8 7,8 100
AP5DS0408I001 B M4 I 8 13,5 x 22 7,2 1,75 0,8 7,8 100
AP5DS0508I001 B M5 I 8 13,5 x 22 7,2 1,75 0,8 7,8 100
AP5DS0608I001 B M6 I 8 13,5 x 22 7,2 1,75 0,8 7,8 100
AP5DS0808I001 B M8 I 8 13,5 x 22 7,2 1,75 0,8 7,8 100
AP5DS0305I201 C M3 I 5 8 x 12 4,2 1 - - 100
AP5DS0405I201 C M4 I 5 8 x 12 4,2 1 - - 100
AP5DS0505I201 C M5 I 5 8 x 12 4,2 1 - - 100
AP5DS0308I101 C M3 I 8 13,7 x 22 7 1,7 - - 100
AP5DS0408I101 C M4 I 8 13,7 x 22 7 1,7 - - 100
AP5DS0508I101 C M5 I 8 13,7 x 22 7 1,7 - - 100
AP5DS0608I101 C M6 I 8 13,7 x 22 7 1,7 - - 100
AP5DS0808I101 C M8 I 8 13,7 x 22 7 1,7 - - 100
AP5DS0306I001 D M3 I 6 10,5 x 17 6,3 1 0,7 - 100
AP5DS0406I001 D M4 I 6 10,5 x 17 6,3 1 0,7 - 100
AP5DS0506I001 D M5 I 6 10,5 x 17 6,3 1 0,7 - 100
AP5DS0606I001 D M6 I 6 10,5 x 17 6,3 1 0,7 - 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo: AC (Acciaio) zincato bianco 
Sfera: Acciaio Inox

TASSELLO CAVA “T” ORIENTABILE CON SFERA A MOLLA

TIPO A

TIPO C

TIPO B

TIPO D

Inserimento frontale o tramite rotazione nella cava del 
profilo. La sfera a molla permette al tassello di rimanere 
in posizione.

NOTE
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AP5DI

AP5DR

group

Codice D Profilo Cava B x L H h N Confezione 
(pz)

AP5DI0408B001 M4 B 8 11,6 x 16 4,6 1 7,9 100
AP5DI0508B001 M5 B 8 11,6 x 16 4,6 1 7,9 100
AP5DI0608B001 M6 B 8 11,6 x 16 4,6 1 7,9 100
AP5DI0808B001 M8 B 8 11,6 x 16 4,6 1 7,9 100
AP5DI0410B001 M4 B 10 14 x 19 5,2 1,5 9,9 100
AP5DI0510B001 M5 B 10 14 x 19 5,2 1,5 9,9 100
AP5DI0610B001 M6 B 10 14 x 19 5,2 1,5 9,9 100
AP5DI0810B001 M8 B 10 14 x 19 5,2 1,5 9,9 100

Codice D Profilo Cava B x L H h H1 N Confezione 
(pz)

AP5DR0408B001 M4 B 8 11,6 X 16 4,6 1 9,8 7,9 100
AP5DR0508B001 M5 B 8 11,6 X 16 4,6 1 9,8 7,9 100
AP5DR0608B001 M6 B 8 11,6 X 16 4,6 1 9,8 7,9 100
AP5DR0808B001 M8 B 8 11,6 X 16 4,6 1 9,8 7,9 100
AP5DR0410B001 M4 B 10 14 X 19 5,2 1,5 10,2 9,9 100
AP5DR0510B001 M5 B 10 14 X 19 5,2 1,5 10,2 9,9 100
AP5DR0610B001 M6 B 10 14 X 19 5,2 1,5 10,2 9,9 100
AP5DR0810B001 M8 B 10 14 X 19 5,2 1,5 10,2 9,9 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco 

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco 

TASSELLO CAVA “T” ORIENTABILE

TASSELLO CAVA “T” ORIENTABILE CON MOLLA

NOTE

NOTE

Inserimento frontale o tramite rotazione nella cava del 
profilo.

Inserimento frontale o tramite rotazione nella cava del 
profilo. La molla permette al tassello di rimanere in 
posizione.
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AP5DT

AP5D0

group

Codice D h Profilo Cava B x L H N Confezione 
(pz)

AP5D00406B001 M4 1 B 6 5,7 x 11,5 3,2 5,7 100
AP5D00408B001 M4 1,5 B 8 7,7 x 16 4,5 7,7 100
AP5D00508B001 M5 1,5 B 8 7,7 x 16 4,5 7,7 100
AP5D00608B001 M6 1,5 B 8 7,7 x 16 4,5 7,7 100
AP5D00408I001 M4 3 I 8 7,7 x 16 4,5 7,7 100
AP5D00508I001 M5 3 I 8 7,7 x 16 4,5 7,7 100
AP5D00608I001 M6 3 I 8 7,7 x 16 4,5 7,7 100
AP5D004100001 M4 1,3 - 10 9,7 x 19 5 9,7 100
AP5D005100001 M5 1,3 - 10 9,7 x 19 5 9,7 100
AP5D006100001 M6 1,3 - 10 9,7 x 19 5 9,7 100
AP5D008100001 M8 1,3 - 10 9,7 x 19 5 9,7 100
AP5D005100101 M5 1,5 - 10 9,7 x 19 5,8 9,7 100
AP5D006100101 M6 1,5 - 10 9,7 x 19 5,8 9,7 100
AP5D008100101 M8 1,5 - 10 9,7 x 19 5,8 9,7 100
AP5D00410B001 M4 3 B 10 9,7 x 19 5,8 9,7 100
AP5D00510B001 M5 3 B 10 9,7 x 19 5,8 9,7 100
AP5D00610B001 M6 3 B 10 9,7 x 19 5,8 9,7 100
AP5D00810B001 M8 3 B 10 9,7 x 19 5,8 9,7 100

Codice D Profilo Cava B x L H H1 h N Confezione 
(pz)

AP5DT0408I001 M4 I 8 17 x 22 9,6 1,65 2,9 8 100
AP5DT0508I001 M5 I 8 17 x 22 9,6 1,65 2,9 8 100
AP5DT0608I001 M6 I 8 17 x 22 9,6 1,65 2,9 8 100
AP5DT0808I001 M8 I 8 17 x 22 9,6 1,65 2,9 8 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo: AC (Acciaio) zincato bianco 
Sfera: Acciaio Inox 

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco 

TASSELLO CAVA “T” CON SFERA A MOLLA

DADO TESTA MARTELLO

Inserimento frontale. La sfera a molla permette al tassello 
di rimanere in posizione.

Il fissaggio nella cava del profilo avviene inserendo 
il dado e ruotandolo di 90° rispetto alla posizione di 
ingresso.

NOTE

NOTE
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AP5V0

group

Codice
zincato bianco

Codice
 Inox

D x L h Profilo N
(Cava)

B x L1 Confezione 
(pz)

AP5V00608B001 - M6x16 1,5 B 8 8 x 16 100
AP5V00608B101 - M6x20 1,5 B 8 8 x 16 100
AP5V00608B201 - M6x25 1,5 B 8 8 x 16 100
AP5V00608B301 - M6x60 1,5 B 8 8 x 16 100
AP5V00808B001 - M8x20 1,5 B 8 8 x 16 100
AP5V00808B101 - M8x25 1,5 B 8 8 x 16 100
AP5V00808B201 - M8x30 1,5 B 8 8 x 16 100
AP5V00608I001 - M6x20 3 I 8 8 x 16 100
AP5V00608I101 - M6x25 3 I 8 8 x 16 100
AP5V00808I001 - M8x20 3 I 8 8 x 16 100
AP5V00808I101 - M8x25 3 I 8 8 x 16 100
AP5V00808I201 - M8x30 3 I 8 8 x 16 100
AP5V00808I301 - M8x40 3 I 8 8 x 16 100
AP5V00810B001 - M8x20 1,5 - 10 8 x 17,5 100
AP5V00810B101 - M8x25 1,5 - 10 8 x 17,5 100
AP5V00810B201 - M8x20 3 B 10 8,5 x 17,5 100
AP5V00810B301 - M8x25 3 B 10 8,5 x 17,5 100
AP5V00810B401 - M8x30 3 B 10 8,5 x 17,5 100
AP5V00810B501 - M8x40 3 B 10 8,5 x 17,5 100
AP5V00810B601 - M8x60 3 B 10 8,5 x 17,5 100

- AP7V00610B001 M6x20 3 B 10 8,5 x 19,4 100
- AP7V00610B101 M6x25 3 B 10 8,5 x 19,4 100
- AP7V00610B201 M6x30 3 B 10 8,5 x 19,4 100
- AP7V00610B301 M6x40 3 B 10 8,5 x 19,4 100
- AP7V00610B401 M6x60 3 B 10 8,5 x 19,4 100
- AP7V00810B701 M8x30 3 B 10 8,5 x 19,4 100
- AP7V00810B801 M8x40 3 B 10 8,5 x 19,4 100
- AP7V00810B901 M8x60 3 B 10 8,5 x 19,4 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco
AISI316 (Inox)

 

VITE TESTA MARTELLO

Il fissaggio nella cava del profilo avviene inserendo la vite 
e ruotandola di 90° rispetto alla posizione di ingresso. La 
vite è dotata in punta di indicatore di posizione.

NOTE
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AP5PF

group

Codice D L x B x H Profilo Confezione 
(pz)

AP5PF04090901 M4 9 x 9 x 3 - 100
AP5PF05090901 M5 9 x 9 x 3 - 100
AP5PF06090901 M6 9 x 9 x 3 - 100
AP5PF04140901 M4 14 x 9 x 2,5 - 100
AP5PF05140901 M5 14 x 9 x 2,5 - 100
AP5PF04141201 M4 14 x 12 x 3 - 100
AP5PF05141201 M5 14 x 12 x 3 - 100
AP5PF06141201 M6 14 x 12 x 3 - 100
AP5PF04151001 M4 15 x 10 x 4 - 100
AP5PF05151001 M5 15 x 10 x 4 - 100
AP5PF06151001 M6 15 x 10 x 4 - 100
AP5PF06150501 M6 15 x 10 x 5 - 100
AP5PF04191601 M4 19 x 16 x 4 I 100
AP5PF05191601 M5 19 x 16 x 4 I 100
AP5PF06191601 M6 19 x 16 x 4 I 100
AP5PF08191601 M8 19 x 16 x 4 I 100
AP5PF04191901 M4 19 x 19 x 4 - 100
AP5PF05191901 M5 19 x 19 x 4 - 100
AP5PF06191901 M6 19 x 19 x 4 - 100
AP5PF08191901 M8 19 x 19 x 4 - 100
AP5PF06201301 M6 20 x 13 x 5 - 100
AP5PF08201301 M8 20 x 13 x 5 - 100
AP5PF08201401 M8 20 x 14 x 6 - 100
AP5PF08201801 M8 20 x 18 x 6 - 100
AP5PF04202001 M4 20 x 20 x 4 B 100
AP5PF05202001 M5 20 x 20 x 4 B 100
AP5PF06202001 M6 20 x 20 x 4 B 100
AP5PF05200601 M5 20 x 20 x 6 B 100
AP5PF06200601 M6 20 x 20 x 6 B 100
AP5PF08202001 M8 20 x 20 x 6 B 100
AP5PF06221501 M6 22 x 15 x 5 - 100
AP5PF06251201 M6 25 x 12 x 5 - 100
AP5PF08301801 M8 30 x 18 x 8 - 100
AP5PF10302001 M10 30 x 20 x 6 - 100
AP5PF08302501 M8 30 x 25 x 5 - 100
AP5PF08300601 M8 30 x 25 x 6 - 100
AP5PF08323001 M8 32 x 30 x 8 - 100
AP5PF06353001 M6 35 x 30 x 5 - 100
AP5PF08434301 M8 43 x 43 x 5 - 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco 

PIASTRA FILETTATA

NOTE
Inserimento frontale.
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AP5DQ

AP5DM

group

Codice D Cava Confezione 
(pz)

AP5DQ04080601 M4 8 1.000
AP5DQ05080601 M5 8 1.000
AP5DQ06080601 M6 8 1.000
AP5DQ08080601 M8 8 1.000

Codice D Cava Confezione 
(pz)

AP5DM04080601 M4 8 100
AP5DM05080601 M5 8 100
AP5DM06080601 M6 8 100
AP5DM08080601 M8 8 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco 

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco 

DADO QUADRO 

DADO QUADRO CON MOLLA 

Inserimento tramite rotazione nella cava del profilo. La 
molla permette al tassello di rimanere in posizione.

NOTE

NOTE

Inserimento frontale o tramite rotazione nella cava del 
profilo.
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AP5DR

AP5RQ

group

Codice D B x L Cava Confezione 
(pz)

AP5DR06082001 M6 13 x 20 8 100
AP5DR08082001 M8 13 x 20 8 100
AP5DR08082501 M8 13 x 25 8 100
AP5DR08084001 M8 13 x 40 8 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco 

DADO RETTANGOLARE

RONDELLA QUADRA

NOTE

Codice d L x L Cava Confezione 
(pz)

AP5RQ06061001 6 10x10 6 100
AP5RQ08081301 8 13x13 8 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) zincato bianco 

Inserimento frontale o tramite rotazione nella cava del 
profilo.



4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 
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KP039

group

d

Perno arresto

D
H

Codice 
fosfatato

Codice 
Inox

d
(6H)

D
(6g)

H
(±0,25)

Montaggio Smontaggio
Diametro 

punta 
foratura

Diametro 
imbocco 

+0,25

Diametro 
maschio

Profondità
filetto
(min)

Codice
utensile

Diametro
punta

foratura

Profondità
foratura

Conf.
(pz)

- KP0398103001 M3 M5 4,25 4,4 5,1 M5 5,5 - 3,5 2,25 1
- KP0398104001 M4 M6 x 0,75 5,25 5,5 6,1 M6 x 0,75 6,5 - 4,6 2,5 1

KP039805 KP0398105 M5 M8 8 6,9 8,3 M8 9,5 KP0398805 5,5 4 1
KP039806 KP0398106 M6 M10 x 1,25 10 8,8 10,3 M10 x 1,25 11,5 KP0398806 7,5 4,8 1
KP039808 KP0398108 M8 M12 x 1,25 12 10,8 12,3 M12 x 1,25 13,5 KP0398808 9,5 4,8 1
KP039808X1 KP0398108X1 M8 x 1 M12 x 1,25 12 10,8 12,3 M12 x 1,25 13,5 KP0398808 9,5 4,8 1
KP039810 KP0398110 M10 M14 x 1,5 14 12,8 14,3 M14 x 1,5 15,5 KP0398810 11,5 4,8 1
KP039810X125 KP0398110X125 M10 x 1,25 M14 x 1,5 14 12,8 14,3 M14 x 1,5 15,5 KP0398810 11,5 4,8 1
KP039812 KP0398112 M12 M16 x 1,5 16 14,8 16,3 M16 x 1,5 17,5 KP0398812 13,5 4,8 1
KP039812X125 KP0398112X125 M12 x 1,25 M16 x 1,5 16 14,8 16,3 M16 x 1,5 17,5 KP0398812 13,5 4,8 1

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) fosfatato 
AISI303 (Inox) 
 
IMPIEGO 
Adatti per impiego con diversi materiali (anche metalli 
pesanti e getti) per il riutilizzo e/o la riparazione dei fori 
filettati danneggiati, lacerati e grippati permettendo 
quindi anche il recupero di prodotti pregiati. 
  
NOTE 
d<M8: presentano due perni arresto 
d>M6: presentano quattro perni arresto 
 

1. Forare e svasare il foro da maschiare o 
la vecchia filettatura (82° - 100°)

3. Avvitare l‘inserto fino a poco sotto la 
superficie (0,3 - 0,7 mm)

2. Realizzare la filettatura prevista con 
maschio filettatore standard.

4. Inserire i cunei con utensile di 
montaggio con lievi colpi di martello.

Istruzioni di montaggio

1. Forare il materiale tra i cunei e la filettatura 
interna fino alla profondità indicata.

3. Rimuovere il vecchio inserto con 
l‘estrattore per viti.

2. Piegare i cunei verso l‘interno e 
spezzarli.

4. Inserire il nuovo inserto nel foro 
filettato originale.

Istruzioni di smontaggio

INSERTO FILETTATO



4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 

4. 
Inserire i cunei con utensile 
di montaggio con lievi colpi 
di martello. 

* Per i passi 1 e 2 consultare 
la tabella Montaggio per il 
montaggio degli inserti filettati.

Istruzioni di montaggio

3.
Avvitare l'inserto fino a 
poco sotto la superficie 
(0,3 – 0,7 mm).

2.*
Realizzare la filettatura prevista 
con maschio filettatore standard. 

1.* 
Forare e svasare il foro da 
maschiare o la vecchia filettatura 
(82° – 100°).

* Per il passo 1 consultare 
la tabella Smontaggio per lo 
smontaggio degli inserti filettati. 

4.
Inserire il nuovo inserto 
nel foro filettato originale. 

2.
Piegare i cunei verso 
l'interno e spezzarli.

Istruzioni di smontaggio

1.*
Forare il materiale tra i 
cunei e la filettatura interna 
fino alla profondità indicata. 

3. 
Rimuovere il vecchio inserto 
con l'estrattore per viti. 
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KP040

group

d

Perno arresto

D

Perno autobloccante
della �lettatura interna

H
1

H

Codice d
(6H)

D
(6g)

H1
(±0,25)

H
(±0,25)

Montaggio Smontaggio
Diametro

punta
foratura

Diametro 
imbocco 

+0,25

Diametro 
maschio

Profondità
filetto
(min)

Codice
utensile

Diametro
punta

foratura

Profondità
foratura

Conf.
(pz)

KP0401105 M5 M8 4 8 6,9 8,3 M8 9,5 KP0398805 5,5 4 1
KP0401106 M6 M10 x 1,25 5 10 8,8 10,3 M10 x 1,25 11,5 KP0398806 7,5 4,8 1
KP0401108 M8 M12 x 1,25 6 12 10,8 12,3 M12 x 1,25 13,5 KP0398808 9,5 4,8 1
KP0401110 M10 M14 x 1,5 7 14 12,8 14,3 M14 x 1,5 15,5 KP0398810 11,5 4,8 1
KP0401112 M12 M16 x 1,5 8 16 14,8 16,3 M16 x 1,5 17,5 KP0398812 13,5 4,8 1

MATERIALE 
AISI303 (Inox) 
 
IMPIEGO 
Adatti per impiego con diversi materiali (anche metalli 
pesanti e getti) per il riutilizzo e/o la riparazione dei fori 
filettati danneggiati, lacerati e grippati permettendo 
quindi anche il recupero di prodotti pregiati. 
  
NOTE 
d<M8: presentano due perni arresto 
d>M6: presentano quattro perni arresto

1. Forare e svasare il foro da maschiare o 
la vecchia filettatura (82° - 100°)

3. Avvitare l‘inserto fino a poco sotto la 
superficie (0,3 - 0,7 mm)

2. Realizzare la filettatura prevista con 
maschio filettatore standard.

4. Inserire i cunei con utensile di 
montaggio con lievi colpi di martello.

Istruzioni di montaggio

1. Forare il materiale tra i cunei e la filettatura 
interna fino alla profondità indicata.

3. Rimuovere il vecchio inserto con 
l‘estrattore per viti.

2. Piegare i cunei verso l‘interno e 
spezzarli.

4. Inserire il nuovo inserto nel foro 
filettato originale.

Istruzioni di smontaggio

INSERTO FILETTATO AUTOBLOCCANTE



H

D d

D
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H
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BS561

BML0C

group

Codice 
zincato bianco

Codice
Inox

d
(6H)

D H Profondità foro
(min)

Confezione
(pz)

BS56100400601 BS66100400600 M4 x 0,7 6,5 x 0,8 6 8 100
BS56100400801 BS66100400800 M4 x 0,7 6,5 x 0,8 8 10 100
BS56100500701 BS66100500700 M5 x 0,8 8 x 1 7 9 100
BS56100501001 BS66100501000 M5 x 0,8 8 x 1 10 13 100
BS56100600001 BS66100600000 M6 x 1 10 x 1,25 8 10 100
BS56100601201 - M6 x 1 10 x 1,25 12 15 100
BS56100800901 BS66100800900 M8 x 1,25 12 x 1,5 9 11 100
BS56100801401 - M8 x 1,25 12 x 1,5 14 17 100
BS56101001001 BS66101000000 M10 x 1,5 14 x 1,5 10 13 100
BS56101001801 - M10 x 1,5 14 x 1,5 18 22 100

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) HV360 zincato bianco 
AISI303 (Inox) 
 
IMPIEGO 
Materiale plastico. 
Materiale metallico duro e molto duro.

INSERTO FILETTATO AUTOMASCHIANTE

Codice d
(F7)

D
(n6)

H Confezione
(pz)

BML0L00205000 2 ÷ 2,6 5 9 10
BML0000300000 2,7 ÷ 3,3 6 8 10
BML0030612000 2,7 ÷ 3,3 6 12 10
BML0C00400000 3,3 ÷ 4 7 8 10
BML0C00500000 4,1 ÷ 5 8 8 10
BML0C00600000 5,1 ÷ 6 10 10 10
BML0L06101600 5,1 ÷ 6 10 16 10
BML0C00601200 6,1 ÷ 8 12 10 10
BML0071216000 6,1 ÷ 8 12 16 10
BML0C01001500 8,1 ÷ 10 15 12 10
BML0L00900000 8,1 ÷ 10 15 20 10
BML0C01000000 10,1 ÷ 12 18 12 10
BML0101520000 10,1 ÷ 12 18 20 10

NORMA 
DIN 179/A 
 
MATERIALE 
AC (Acciaio) HV10 rettificato

BUSSOLA GUIDA FORATURA

Codice d
(F7)

D
(n6)

H Confezione
(pz)

BML0C01200000 12,1 ÷ 15 22 16 10
BML0L01200000 12,1 ÷ 15 22 28 10
BML0C01600000 15,25 ÷ 18 26 16 10
BML0162628000 15,25 ÷ 18 26 28 10
BML0C01800000 18,25 ÷ 22 30 20 10
BML0223036000 18,25 ÷ 22 30 36 10
BML0C02200000 22,25 ÷ 26 35 20 10
BML0L02500000 22,25 ÷ 26 35 36 10
BML0C03200000 30,25 ÷ 35 48 25 10
BML0L03000000 30,25 ÷ 35 48 45 10
BML0C03800000 35,5 ÷ 42 55 30 10
BML0L04800000 42,5 ÷ 48 62 56 10
BML0C05000000 48,5 ÷ 55 70 30 10



D1
d

H1H
D
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BMC0C

group

Codice d
(F7)

D
(n6)

D1 H H1 Confezione
(pz)

BMC0C20500600 2 ÷ 2,6 5 8 6 4 10
BMC0L20500900 2 ÷ 2,6 5 8 9 7 10
BMC0C30300800 2,7 ÷ 3,3 6 9 8 5,5 10
BMC0C0050800 4,1 ÷ 5 8 11 8 5,5 10
BMC0C00601000 5,1 ÷ 6 10 13 10 7 10
BMC0C60201000 6,1 ÷ 8 12 15 10 7 10
BMC0C00800000 6,1 ÷ 8 12 15 16 13 10
BMC0C01000000 8,1 ÷ 10 15 18 12 9 / 8 10
BMC0L10200000 8,1 ÷ 10 15 18 20 17 / 16 10
BMC0C01001200 10,1 ÷ 12 18 22 12 8 10
BMC0L01000000 10,1 ÷ 12 18 22 20 16 10
BMC0C01300000 12,1 ÷ 15 22 26 16 12 10
BMC0L01400000 12,1 ÷ 15 22 26 28 24 10
BMC0C01702800 15,25 ÷ 18 26 30 28 24 1
BMC0C0200000 18,25 ÷ 22 30 34 20 15 1

BMC0C02203600 18,25 ÷ 22 30 34 36 31 1
BMC0C02500000 22,25 ÷ 26 35 39 20 15 1
BMC0C03003600 26,25 ÷ 30 42 46 36 31 1
BMC0L03500000 35,5 ÷ 42 55 59 45 40 1
BMC0L03000000 35,5 ÷ 42 55 59 56 51 1

NORMA 
DIN 172/A 
 
MATERIALE 
AC (Acciaio) HV10 rettificato

BUSSOLA GUIDA FORATURA FLANGIATA 



DIN 705 form “A”

In AISI 304 STAINLESS STEEL

SM

Dd

d1

H

d2
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AN55A

group

Codice Codice 
zincato bianco

Codice 
Inox

d
(H8)

D 
(H13)

H 
(js14)

d1 d2 SM Numero
grani inclusi

DIN 553

Numero
grani inclusi

DIN 914

Confezione 
(pz)

AN55A00415300 AN55A00415301 - 4 8 5 M2,5 No 0,6 x 45° 1 - 25
AN55A00515300 AN55A00515301 5 10 6 M3 No 0,6 x 45° 1 - 25

. . AN65A00511400 5 10 6 M3 No 0,6 x 45° - 1 100
- - AN65A00611400 6 12 8 M4 No 0,8 x 45° - 1 100
- - AN65A00620000 6 12 8 M4 M4 0,8 x 45° - - 50

AN55A00615300 AN55A00615301 - 6 12 8 M4 No 0,8 x 45° 1 - 25
- - AN65A00811400 8 16 8 M4 No 0,8 x 45° - 1 100

AN55A00815300 AN55A00815301 - 8 16 8 M4 No 0,8 x 45° 1 - 25
- - AN65A00820000 8 16 8 M4 M4 0,8 x 45° - - 50

AN55A00915300 AN55A00915301 - 9 18 10 M4 No 1 x 45° 1 - 25
- - AN65A00911400 9 18 10 M4 No 1 x 45° - 1 100

AN55A01015300 AN55A01015301 - 10 20 10 M5 No 1 x 45° 1 - 25
- - AN65A01011400 10 20 10 M5 No 1 x 45° - 1 50
- - AN65A01020000 10 20 10 M5 M5 1 x 45° - - 50

AN55A01215300 AN55A01215301 - 12 22 12 M6 No 1,2 x 45° 1 - 10
- - AN65A01211400 12 22 12 M6 No 1,2 x 45° - 1 50
- - AN65A01220000 12 22 12 M6 M6 1,2 x 45° - - 50

AN55A01315300 - - 13 22 12 M6 No 1,2 x 45° 1 - 10
- - AN65A01311400 13 22 12 M6 No 1,2 x 45° - 1 50

AN55A01415300 AN55A01415301 - 14 25 12 M6 No 1,2 x 45° 1 - 10
- - AN65A01411400 14 25 12 M6 No 1,2 x 45° - 1 50

AN55A01515300 AN55A01515301 - 15 25 12 M6 No 1,2 x 45° 1 - 10
- - AN65A01511400 15 25 12 M6 No 1,2 x 45° - 1 50
- - AN65A01520000 15 25 12 M6 M6 1,2 x 45° - - 50

AN55A01615300 AN55A01615301 - 16 25 12 M6 No 1,2 x 45° 1 - 10
- - AN65A01611400 16 25 12 M6 No 1,2 x 45° - 1 50
- - AN65A01620000 16 25 12 M6 M6 1,2 x 45° - - 50
- AN55A01715301 - 17 28 12 M6 No 1,2 x 45° 1 - 10
- - AN65A01720000 17 28 12 M6 M6 1,2 x 45° - - 50

AN55A01815300 AN55A01815301 - 18 32 14 M6 No 1,4 x 45° 1 - 10
- - AN65A01811400 18 32 14 M6 No 1,4 x 45° - 1 25

AN55A02015300 AN55A02015301 - 20 32 14 M6 No 1,4 x 45° 1 - 10
- - AN65A02011400 20 32 14 M6 No 1,4 x 45° - 1 25
- - AN65A02020000 20 32 14 M6 M6 1,4 x 45° - - 50

AN55A02215300 AN55A02215301 - 22 36 14 M6 No 1,4 x 45° 1 - 10
- - AN65A02211400 22 36 14 M6 No 1,4 x 45° - 1 25

AN55A02415300 - - 24 40 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 10
- - AN65A02411400 24 40 16 M8 No 1,6 x 45° - 1 25

AN55A02515300 AN55A02515301 - 25 40 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 10
- - AN65A02511400 25 40 16 M8 No 1,6 x 45° - 1 25
- - AN65A02520000 25 40 16 M8 M8 1,6 x 45° - - 50

NORMA 
DIN 705/A 
 
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio)
AC (Acciaio) zincato bianco 
AISI304 (Inox) 
 
ACCESSORI 
Grano serraggio incluso come indicato in tabella. 
 

ANELLO BLOCCAGGIO UNIFICATO
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In AISI 304 STAINLESS STEEL
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group

NORMA 
DIN 705/A 
 
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio)
AC (Acciaio) zincato bianco 
AISI304 (Inox) 
 
ACCESSORI 
Grano serraggio incluso come indicato in tabella. 
 

Codice Codice 
zincato bianco

Codice 
Inox

d
(H8)

D 
(H13)

H 
(js14)

d1 d2 SM Numero
grani inclusi

DIN 553

Numero
grani inclusi

DIN 914

Confezione 
(pz)

AN55A02615300 - - 26 40 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 10
AN55A02815300 AN55A02815301 - 28 45 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 10

- - AN65A02811400 28 45 16 M8 No 1,6 x 45° - 1 25
AN55A03015300 AN55A03015301 - 30 45 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 10

- - AN65A03011400 30 45 16 M8 No 1,6 x 45° - 1 25
- - AN65A03020000 30 45 16 M8 M8 1,6 x 45° - - 25

AN55A03215300 AN55A03215301 - 32 50 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 10
- - AN65A03211400 32 50 16 M8 No 1,6 x 45° - 1 10

AN55A03415300 - - 34 50 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 5
- - AN65A03411400 34 50 16 M8 No 1,6 x 45° - 1 10

AN55A03515300 AN55A03515301 - 35 56 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 5
- - AN65A03511400 35 56 16 M8 No 1,6 x 45° - 1 10
- - AN65A03520000 35 56 16 M8 M8 1,6 x 45° - - 25

AN55A03615300 AN55A03615301 - 36 56 16 M8 No 1,6 x 45° 1 - 5
- - AN65A03611400 36 56 16 M8 No 1,6 x 45° - 1 10

AN55A03815300 - - 38 56 16 M8 No - 1 - 5
- - AN65A03811400 38 56 16 M8 No - - 1 10

AN55A04015300 AN55A04015301 - 40 63 18 M10 No 1,8 x 45° 1 - 5
- - AN65A04011400 40 63 18 M10 No 1,8 x 45° - 1 10
- - AN65A04020000 40 63 18 M10 M10 1,8 x 45° - - 25

AN55A04215300 AN55A04215301 - 42 63 18 M10 No 1,8 x 45° 1 - 5
AN55A04515300 AN55A04515301 - 45 70 18 M10 No 1,8 x 45° 1 - 1

- - AN65A04511400 45 70 18 M10 No 1,8 x 45° - 1 5
AN55A05015300 AN55A05015301 - 50 80 18 M10 No 1,8 x 45° 1 - 1

- - AN65A05020000 50 80 18 M10 M10 1,8 x 45° - - 25
AN55A05515300 AN55A05515301 - 55 80 18 M10 No 1,8 x 45° 1 - 1
AN55A06015300 AN55A06015301 - 60 90 20 M10 No 2 x 45° 1 - 1

- - AN65A06011400 60 90 20 M10 No 2 x 45° - 1 5
AN55A06515300 AN55A06515301 - 65 100 20 M10 No 2 x 45° 1 - 1
AN55A07015300 AN55A07015301 - 70 100 20 M10 No 2 x 45° 1 - 1
AN55A07521400 AN55A07521401 - 75 110 22 M12 M12 - - 2 1
AN55A08021400 AN55A08021401 - 80 110 22 M12 M12 - - 2 1
AN55A08521400 - - 85 125 22 M12 M12 - - 2 1
AN55A09021400 AN55A09021401 - 90 125 22 M12 M12 - - 2 1
AN55A10021400 - - 100 140 25 M12 M12 - - 2 1
AN55A11021400 - - 110 160 25 M12 M12 - - 2 1
AN55A12021400 - - 120 160 25 M12 M12 - - 2 1
AN55A12521400 - - 125 180 28 M16 M16 - - 2 1
AN55A13021400 - - 130 180 28 M16 M16 - - 2 1
AN55A14021400 - - 140 200 28 M16 M16 - - 2 1

AN55AANELLO BLOCCAGGIO UNIFICATO
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In STEEL acc.to UNI EN 10277/3
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AN55C

group

Codice 
brunito

Codice 
zincato bianco

d 
(H8)

D 
(H13)

H 
(js14)

d1 d2 d3 
(H11)

SM A
(±0,5)

Numero
grani inclusi

DIN 553

Numero
grani inclusi

DIN 914

Confezione 
(pz)

- AN55C00320001 3 8 5 M2,5 M2,5 - 0,6 x 45° 135° - - 200
AN55C00520003 AN55C00520001 5 10 6 M3 M3 - 0,6 x 45° 135° - - 200
AN55C00620003 AN55C00620001 6 12 8 M4 M4 1,5 0,8 x 45° 135° - - 200
AN55C00820003 AN55C00820001 8 16 8 M4 M4 1,5 0,8 x 45° 135° - - 200
AN55C01020003 AN55C01020001 10 20 10 M5 M5 3 1 x 45° 135° - - 200
AN55C01220003 AN55C01220001 12 22 12 M6 M6 4 1,2 x 45° 135° - - 100
AN55C01420003 AN55C01420001 14 25 12 M6 M6 4 1,2 x 45° 135° - - 100
AN55C01520003 AN55C01520001 15 25 12 M6 M6 4 1,2 x 45° 135° - - 100
AN55C01620003 AN55C01620001 16 25 12 M6 M6 4 1,2 x 45° 135° - - 100
AN55C01720003 AN55C01720001 17 28 12 M6 M6 4 1,2 x 45° 135° - - 100
AN55C01820003 AN55C01820001 18 32 14 M6 M6 4 1,2 x 45° 135° - - 100
AN55C01920003 AN55C01920001 19 32 14 M6 M6 4 1,2 x 45° 135° - - 100
AN55C02020003 AN55C02020001 20 32 14 M6 M6 4 1,2 x 45° 135° - - 100
AN55C02520003 AN55C02520001 25 40 16 M8 M8 6 1,6 x 45° 135° - - 100
AN55C02820003 AN55C02820001 28 45 16 M8 M8 6 1,6 x 45° 135° - - 50
AN55C03020003 AN55C03020001 30 45 16 M8 M8 6 1,6 x 45° 135° - - 50
AN55C03220003 AN55C03220001 32 50 16 M8 M8 6 1,6 x 45° 135° - - 50
AN55C03520003 AN55C03520001 35 56 16 M8 M8 6 1,6 x 45° 135° - - 50
AN55C04020003 AN55C04020001 40 63 18 M10 M10 8 1,8 x 45° 135° - - 25
AN55C04520003 AN55C04520001 45 70 18 M10 M10 8 1,8 x 45° 135° - - 25
AN55C05020003 AN55C05020001 50 80 18 M10 M10 8 1,8 x 45° 135° - - 25
AN55C05520003 AN55C05520001 55 80 18 M10 M10 8 1,8 x 45° 135° - - 25
AN55C06020003 AN55C06020001 60 90 20 M10 M10 8 1,8 x 45° 135° - - 25
AN55C06520003 AN55C06520001 65 100 20 M10 M10 8 1,8 x 45° 135° - - 25
AN55C07020003 AN55C07020001 70 100 20 M10 M10 8 1,8 x 45° 135° - - 25

NORMA 
DIN 705/C 
 
MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) brunito
AC (Acciaio) zincato bianco 
 
ACCESSORI 
Grano serraggio incluso come indicato in tabella. 
 

ANELLO BLOCCAGGIO UNIFICATO FORO SPINA
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AN5R1

AN5R2

group

In STEEL acc.to UNI EN 10277/3

CFBR

h

H

DD
1 d

A

A

B = Vite serraggio DIN 912

Codice d
(H8)

D
(H13)

H 
(j14)

D1 h B B
Coppia serraggio 

(Nm)

Confezione 
(pz)

AN5R101000003 10 32 11 15 1 M4 x 12 3,1 50
AN5R101500003 15 40 13 20 1 M4 x 12 3,1 50
AN5R102000003 20 45 13 20 1 M4 x 12 3,1 50
AN5R102500003 25 50 13 20 1 M4 x 12 3,1 25
AN5R103000003 30 55 14 38 1,2 M6 x 16 10,5 25
AN5R103500003 35 63 17 45 1,2 M6 x 16 10,5 25
AN5R104000003 40 70 17 45 1,2 M6 x 16 10,5 25
AN5R104500003 45 80 20 55 1,5 M8 x 25 25 25
AN5R105000003 50 80 20 60 1,5 M8 x 25 25 25

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) brunito 
 
ACCESSORI 
Vite serraggio sempre inclusa. 

ANELLO BLOCCAGGIO RADIALE 1T

In STEEL acc.to UNI EN 10277/3

CFBR-2
A

A

d D

H

Inserimento di riferimento per il montaggio

B = Vite serraggio DIN 912

Codice d
(H8)

D 
(H13)

H 
(j14)

B B
Coppia serraggio 

(Nm)

Confezione 
(pz)

AN5R201000003 10 32 10 M4 x 12 3,1 50
AN5R201500003 15 40 12 M5 x 14 6,2 50
AN5R202000003 20 45 12 M5 x 14 6,2 50
AN5R202500003 25 50 12 M5 x 14 6,2 25
AN5R203000003 30 55 12 M5 x 14 6,2 25
AN5R203500003 35 63 12 M5 x 14 6,2 25
AN5R204000003 40 70 14 M6 x 25 10,5 25
AN5R204500003 45 80 14 M6 x 25 10,5 25
AN5R205000003 50 80 14 M6 x 25 10,5 25

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
AC (Acciaio) brunito 
 
ACCESSORI 
Vite serraggio sempre inclusa. 

ANELLO BLOCCAGGIO RADIALE 2T
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SN51F

group

Codice Alesaggio d 
(H7)

d1 
(6H)

Direzione 
filetto

dk D D2 D1 G G1 H H1 H2 l S V SW A Carico
statico
radiale
(DaN) *

Confezione 
(pz)

SN51F0040ADS6 8 - 10 5 M4 Destro 11,11 18 9 11 8 6 36 27 10 10 4 7,7 9 13° 600 30
SN51F0040ASS6 8 - 10 5 M4 Sinistro 11,11 18 9 11 8 6 36 27 10 10 4 7,7 9 13° 600 30
SN51F0050ADS6 - 5 M5 Destro 11,11 18 9 11 8 6 36 27 10 10 4 7,7 9 13° 600 30
SN51F0050ASS6 - 5 M5 Sinistro 11,11 18 9 11 8 6 36 27 10 10 4 7,7 9 13° 600 30
SN51F0060ADS6 12 - 16 6 M6 Destro 12,7 20 10 13 9 6,75 40 30 11 12 5 8,9 11 13° 700 50
SN51F0060ASS6 12 - 16 6 M6 Sinistro 12,7 20 10 13 9 6,75 40 30 11 12 5 8,9 11 13° 700 50
SN51F0080ADS6 20 8 M8 Destro 15,87 24 12,5 16 12 9 48 36 13 16 5 10,4 14 13° 1.200 40
SN51F0080ASS6 20 8 M8 Sinistro 15,87 24 12,5 16 12 9 48 36 13 16 5 10,4 14 13° 1.200 40
SN51F0100ADS6 - 10 M10 Destro 19,05 28 15 19 14 10,5 57 43 15 20 6,5 12,9 17 13° 1.400 30
SN51F0100ASS6 - 10 M10 Sinistro 19,05 28 15 19 14 10,5 57 43 15 20 6,5 12,9 17 13° 1.400 30
SN51F0100BDS6 25 - 32 10 M10 x 1,25 Destro 19,05 28 15 19 14 10,5 57 43 15 20 6,5 12,9 17 13° 1.400 30
SN51F0100BSS6 25 - 32 10 M10 x 1,25 Sinistro 19,05 28 15 19 14 10,5 57 43 15 20 6,5 12,9 17 13° 1.400 30
SN51F0120ADS6 - 12 M12 Destro 22,22 32 17,5 22 16 12 66 50 17 22 6,5 15,4 19 13° 1.900 15
SN51F0120ASS6 - 12 M12 Sinistro 22,22 32 17,5 22 16 12 66 50 17 22 6,5 15,4 19 13° 1.900 15
SN51F0120BDS6 40 - 50 12 M12 x 1,25 Destro 22,22 32 17,5 22 16 12 66 50 17 22 6,5 15,4 19 13° 1.900 15
SN51F0120BSS6 40 - 50 12 M12 x 1,25 Sinistro 22,22 32 17,5 22 16 12 66 50 17 22 6,5 15,4 19 13° 1.900 15
SN51F0140ADS6 - 14 M14 Destro 25,4 36 20 25 19 13,5 75 57 19 25 8 16,8 22 15° 3.600 10
SN51F0140ASS6 - 14 M14 Sinistro 25,4 36 20 25 19 13,5 75 57 19 25 8 16,8 22 15° 3.600 10
SN51F0160ADS6 - 16 M16 Destro 28,57 42 22 27 21 15 85 64 23 28 8 19,3 22 15° 4.800 10
SN51F0160ASS6 - 16 M16 Sinistro 28,57 42 22 27 21 15 85 64 23 28 8 19,3 22 15° 4.800 10
SN51F0160BDS6 50 - 63 16 M16 x 1,5 Destro 28,57 42 22 27 21 15 85 64 23 28 8 19,3 22 15° 4.800 10
SN51F0160BSS6 50 - 63 16 M16 x 1,5 Sinistro 28,57 42 22 27 21 15 85 64 23 28 8 19,3 22 15° 4.800 10
SN51F0180BDS6 - 18 M18 x 1,5 Destro 31,75 46 25 31 23 16,5 94 71 25 32 10 21,8 27 15° 5.100 10
SN51F0180BSS6 - 18 M18 x 1,5 Sinistro 31,75 46 25 31 23 16,5 94 71 25 32 10 21,8 27 15° 5.100 10
SN51F0200ADS6 - 20 M20 Destro 34,92 50 27,5 34 25 18 102 77 27 33 10 24,3 30 14° 5.200 10
SN51F0200ASS6 - 20 M20 Sinistro 34,92 50 27,5 34 25 18 102 77 27 33 10 24,3 30 14° 5.200 10
SN51F0200BDS6 80 - 100 20 M20 x 1,5 Destro 34,92 50 27,5 34 25 18 102 77 27 33 10 24,3 30 14° 5.200 10
SN51F0200BSS6 80 - 100 20 M20 x 1,5 Sinistro 34,92 50 27,5 34 25 18 102 77 27 33 10 24,3 30 14° 5.200 10
SN51F0220BDS6 - 22 M22 x 1,5 Destro 38,1 54 30 37 28 20 111 84 29 37 12 25,8 32 15° 7.500 4
SN51F0220BSS6 - 22 M22 x 1,5 Sinistro 38,1 54 30 37 28 20 111 84 29 37 12 25,8 32 15° 7.500 4
SN51F0240BDS6 125 25 M24 x 2 Destro 42,85 60 33,5 42 31 22 124 94 32 42 12 29,5 36 15° 8.500 4
SN51F0240BSS6 125 25 M24 x 2 Sinistro 42,85 60 33,5 42 31 22 124 94 32 42 12 29,5 36 15° 8.500 4
SN51F0270BDS6 125 30 M27 x 2 Destro 50,8 70 40 50 37 25 145 110 36 51 15 34,8 41 17° 10.800 4
SN51F0270BSS6 128 30 M27 x 2 Sinistro 50,8 70 40 50 37 25 145 110 36 51 15 34,8 41 17° 10.800 4
SN51F0300BDS6 - 30 M30 x 2 Destro 50,8 70 40 50 37 25 145 110 36 51 15 34,8 41 17° 10.800 4
SN51F0300BSS6 - 30 M30 x 2 Sinistro 50,8 70 40 50 37 25 145 110 36 51 15 34,8 41 17° 10.800 4
SN51F0360UDS6 160 - 200 35 M36 x 2 Destro 57,15 80 46 58 43 28 165 125 41 56 17 37,7 50 19° 12.400 2
SN51F0360USS6 160 - 200 35 M36 x 2 Sinistro 57,15 80 46 58 43 28 165 125 41 56 17 37,7 50 19° 12.400 2

NORMA
ISO12240-4/K

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo:
 
Sfera: 
Boccola: 

ACCOPPIAMENTO 
Acciaio-Bronzo autolubrificante 

IMPIEGO 
Meccanica di precisione, velocità elevata.

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza).

(d<14) 11SMnPb30 (Acciaio) zincato bianco 
(d>12) C40 (Acciaio) zincato bianco
100Cr6 (Acciaio) temprato rettificato lubrificato
Bronzo sinterizzato autolubrificante

TESTA SNODO A-BA FEMMINA 
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SN51M

group

Codice d 
(H7)

D1 
(6g)

Direzione
filetto

dk D G G1 H H1 L V A Carico
statico
radiale
(DaN) *

Confezione
(pz)

SN51M0050ADS6 5 M5 Destro 11,1 18 8 6 42 33 19 7,7 13° 300 30
SN51M0050ASS6 5 M5 Sinistro 11,1 18 8 6 42 33 19 7,7 13° 300 30
SN51M0060ADS6 6 M6 Destro 12,7 20 9 6,75 46 36 21 8,9 13° 400 50
SN51M0060ASS6 6 M6 Sinistro 12,7 20 9 6,75 46 36 21 8,9 13° 400 50
SN51M0080ADS6 8 M8 Destro 15,87 24 12 9 54 42 25 10,4 14° 800 40
SN51M0080ASS6 8 M8 Sinistro 15,87 24 12 9 54 42 25 10,4 14° 800 40
SN51M0100ADS6 10 M10 Destro 19,05 28 14 10,5 62 48 28 12,9 13° 1.300 30
SN51M0100ASS6 10 M10 Sinistro 19,05 28 14 10,5 62 48 28 12,9 13° 1.300 30
SN51M0120ADS6 12 M12 Destro 22,22 32 16 12 70 54 32 15,4 13° 1.700 15
SN51M0120BDS6 12 M12 x 1,25 Destro 22,22 32 16 12 70 54 32 15,4 13° 1.700 0
SN51M0120ASS6 12 M12 Sinistro 22,22 32 16 12 70 54 32 15,4 13° 1.700 15
SN51M0140ADS6 14 M14 Destro 25,4 36 19 13,5 78 60 36 16,8 15° 3.600 10
SN51M0140ASS6 14 M14 Sinistro 25,4 36 19 13,5 78 60 36 16,8 15° 3.600 10
SN51M0160ADS6 16 M16 Destro 28,57 42 21 15 87 66 37 19,3 15° 4.800 10
SN51M0160ASS6 16 M16 Sinistro 28,57 42 21 15 87 66 37 19,3 15° 4.800 10
SN51M0160BDS6 16 M16 x 1,5 Destro 28,57 42 21 15 87 66 37 19,3 15° 4.800 10
SN51M0160BSS6 16 M16 x 1,5 Sinistro 28,57 42 21 15 87 66 37 19,3 15° 4.800 10
SN51M0180BDS6 18 M18 x 1,5 Destro 31,75 46 23 16,5 95 72 41 21,8 15° 5.100 10
SN51M0180BSS6 18 M18 x 1,5 Sinistro 31,75 46 23 16,5 95 72 41 21,8 15° 5.100 10
SN51M0200ADS6 20 M20 Destro 34,52 50 25 18 103 78 45 24,3 14° 5.200 10
SN51M0200ASS6 20 M20 Sinistro 34,92 50 25 18 103 78 45 24,3 14° 5.200 10
SN51M0200BDS6 20 M20 x 1,5 Destro 34,52 50 25 18 103 78 45 24,3 14° 5.200 10
SN51M0200BSS6 20 M20 x 1,5 Sinistro 34,92 50 25 18 103 78 45 24,3 14° 5.200 10
SN51M0220BDS6 22 M22 x 1,5 Destro 38,1 54 28 20 111 84 48 25,8 15° 7.500 10
SN51M0220BSS6 22 M22 x 1,5 Sinistro 38,1 54 28 20 111 84 48 25,8 15° 7.500 10
SN51M0240BDS6 25 M24 x 2 Destro 42,85 60 31 22 124 94 55 29,5 15° 8.500 4
SN51M0240BSS6 25 M24 x 2 Sinistro 42,85 60 31 22 124 94 55 29,5 15° 8.500 4
SN51M0300BDS6 30 M30 x 2 Destro 50,8 70 37 25 145 110 66 34,8 15° 10.800 4
SN51M0300BSS6 30 M30 x 2 Sinistro 50,8 70 37 25 145 110 66 34,8 15° 10.800 4
SN51M0360UDS6 35 M36 x 2 Destro 57,15 80 43 28 180 140 85 37,7 19° 12.400 2
SN51M0360USS6 35 M36 x 2 Sinistro 57,15 80 43 28 180 140 85 37,7 19° 12.400 2

NORMA
ISO12240-4/K 

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo: 

Sfera: 
Boccola: 

ACCOPPIAMENTO 
Acciaio-Bronzo autolubrificante 

IMPIEGO 
Meccanica di precisione, velocità elevata.

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza).

 
(d<14) 11SMnPb30 (Acciaio) zincato bianco 
(d>12) C40 (Acciaio) zincato bianco 
100Cr6 (Acciaio) temprato rettificato lubrificato
Bronzo sinterizzato autolubrificante

TESTA SNODO A-BA MASCHIO
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SN61F

group

Codice Alesaggio d 
(H7)

d1
 (6H)

Direzione
filetto

dk D D1 D2 G G1 H H1 H2 l S V SW A Carico
statico
radiale
(DaN) *

Confezione
(pz)

SN61F0050AD00 - 5 M5 Destro 11,11 18 11 9 8 6 36 27 10 10 4 7,7 9 13° 600 30
SN61F0050AS00 - 5 M5 Sinistro 11,11 18 11 9 8 6 36 27 10 10 4 7,7 9 13° 600 30
SN61F0060AD00 12 - 16 6 M6 Destro 12,7 20 13 10 9 6,75 40 30 11 12 5 8,9 11 13° 700 50
SN61F0060AS00 12 - 16 6 M6 Sinistro 12,7 20 13 10 9 6,75 40 30 11 12 5 8,9 11 13° 700 50
SN61F0080AD00 20 8 M8 Destro 15,87 24 16 12,5 12 9 48 36 13 16 5 10,4 14 14° 1.200 40
SN61F0080AS00 20 8 M8 Sinistro 15,87 24 16 12,5 12 9 48 36 13 16 5 10,4 14 14° 1.200 40
SN61F0100AD00 - 10 M10 Destro 19,05 28 19 15 14 10,5 57 43 15 20 6,5 12,9 17 13° 1.400 30
SN61F0100AS00 - 10 M10 Sinistro 19,05 28 19 15 14 10,5 57 43 15 20 6,5 12,9 17 13° 1.400 30
SN61F0100BD00 25 - 32 10 M10 x 1,25 Destro 19,05 28 19 15 14 10,5 57 43 15 20 6,5 12,9 17 13° 1.400 30
SN61F0100BS00 25 - 32 10 M10 x 1,25 Sinistro 19,05 28 19 15 14 10,5 57 43 15 20 6,5 12,9 17 13° 1.400 30
SN61F0120AD00 - 12 M12 Destro 22,22 32 22 17,5 16 12 66 50 17 22 6,5 15,4 19 13° 1.900 15
SN61F0120AS00 - 12 M12 Sinistro 22,22 32 22 17,5 16 12 66 50 17 22 6,5 15,4 19 13° 1.900 15
SN61F0120BD00 40 - 50 12 M12 x 1,25 Destro 22,22 32 22 17,5 16 12 66 50 17 22 6,5 15,4 19 13° 1.900 15
SN61F0120BS00 40 - 50 12 M12 x 1,25 Sinistro 22,22 32 22 17,5 16 12 66 50 17 22 6,5 15,4 19 13° 1.900 15
SN61F0140AD00 - 14 M14 Destro 25,4 36 25 20 19 13,5 75 57 19 25 8 16,8 22 15° 3.600 10
SN61F0140AS00 - 14 M14 Sinistro 25,4 36 25 20 19 13,5 75 57 19 25 8 16,8 22 15° 3.600 10
SN61F0160AD00 - 16 M16 Destro 28,57 42 27 22 21 15 85 64 23 28 8 19,3 22 15° 4.800 10
SN61F0160AS00 - 16 M16 Sinistro 28,57 42 27 22 21 15 85 64 23 28 8 19,3 22 15° 4.800 10
SN61F0160BD00 50 - 63 16 M16 x 1,5 Destro 28,57 42 27 22 21 15 85 64 23 28 8 19,3 22 15° 4.800 10
SN61F0160BS00 50 - 63 16 M16 x 1,5 Sinistro 28,57 42 27 22 21 15 85 64 23 28 8 19,3 22 15° 4.800 10
SN61F0200AD00 - 20 M20 Destro 34,92 50 34 27,5 25 18 102 77 27 33 10 24,3 30 14° 5.200 10
SN61F0200AS00 - 20 M20 Sinistro 34,92 50 34 27,5 25 18 102 77 27 33 10 24,3 30 14° 5.200 10
SN61F0200BD00 80 - 100 20 M20 x 1,5 Destro 34,92 50 34 27,5 25 18 102 77 27 33 10 24,3 30 14° 5.200 10
SN61F0200BS00 80 - 100 20 M20 x 1,5 Sinistro 34,92 50 34 27,5 25 18 102 77 27 33 10 24,3 30 14° 5.200 10

NORMA
ISO12240-4/K

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo:  
Sfera: 
Boccola:

ACCOPPIAMENTO 
Inox-Bronzo autolubrificante 

IMPIEGO 
Meccanica di precisione, esposizione ambiente 
ossidante/corrosivo.

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza).

AISI304 (Inox) 
AISI420 (Inox)
Bronzo sinterizzato autolubrificante

TESTA SNODO I-BA FEMMINA 
inox
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SN61M

group

Codice d 
(H7)

D1 
(6g)

Direzione
filetto

dk D G G1 H H1 L V A Carico
statico
radiale
(DaN) *

Confezione
(pz)

SN61M0050AD00 5 M5 Destro 11,11 18 8 6 42 33 19 7,7 13° 300 30
SN61M0050AS00 5 M5 Sinistro 11,11 18 8 6 42 33 19 7,7 13° 300 30
SN61M0060AD00 6 M6 Destro 12,7 20 9 6,75 46 36 21 8,9 13° 400 50
SN61M0060AS00 6 M6 Sinistro 12,7 20 9 6,75 46 36 21 8,9 13° 400 50
SN61M0080AD00 8 M8 Destro 15,87 24 12 9 54 42 25 10,4 14° 800 40
SN61M0080AS00 8 M8 Sinistro 15,87 24 12 9 54 42 25 10,4 14° 800 40
SN61M0100AD00 10 M10 Destro 19,05 28 14 10,5 62 48 28 12,9 13° 1.300 30
SN61M0100AS00 10 M10 Sinistro 19,05 28 14 10,5 62 48 28 12,9 13° 1.300 30
SN61M0120AD00 12 M12 Destro 22,22 32 16 12 70 54 32 15,4 13° 1.700 15
SN61M0120AS00 12 M12 Sinistro 22,22 32 16 12 70 54 32 15,4 13° 1.700 15
SN61M0140AD00 14 M14 Destro 25,4 36 19 13,5 78 60 36 16,8 15° 3.600 10
SN61M0140AS00 14 M14 Sinistro 25,4 36 19 13,5 78 60 36 16,8 15° 3.600 10
SN61M0160AD00 16 M16 Destro 28,57 42 21 15 87 66 37 19,3 15° 4.800 10
SN61M0160AS00 16 M16 Sinistro 28,57 42 21 15 87 66 37 19,3 15° 4.800 10
SN61M0200AD00 20 M20 Destro 34,92 50 25 18 103 78 45 24,3 14° 5.200 10
SN61M0200AS00 20 M20 Sinistro 34,92 50 25 18 103 78 45 24,3 14° 5.200 10
SN61M0200BD00 20 M20 x 1,5 Destro 34,92 50 25 18 103 78 45 24,3 14° 5.200 10
SN61M0200BS00 20 M20 x 1,5 Sinistro 34,92 50 25 18 103 78 45 24,3 14° 5.200 10

NORMA
ISO12240-4/K

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo: 
Sfera: 
Boccola: 

ACCOPPIAMENTO 
Inox-Bronzo autolubrificante 

IMPIEGO 
Meccanica di precisione, esposizione ambiente 
ossidante/corrosivo.

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza).

 
AISI304 (Inox) 
AISI420 (Inox)
Bronzo sinterizzato autolubrificante

TESTA SNODO I-BA MASCHIO
inox
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SN5S0

group

Codice d 
(H7)

dk D G G1 sm sm1 V A Carico
statico
radiale
(DaN) *

Carico
statico
assiale
(DaN) *

Confezione
(pz)

SN5S000600000 6 12,7 16 9 6,75 0,3 0,3 8,9 13° 1.700 220 30
SN5S000800000 8 15,87 19 12 9 0,3 0,3 10,4 14° 2.800 370 30
SN5S001000000 10 19,05 22 14 10,5 0,3 0,3 12,9 13° 4.000 520 50
SN5S001200000 12 22,22 26 16 12 0,3 0,3 15,4 13° 5.300 700 40
SN5S001600000 16 28,57 32 21 15 0,3 0,3 19,3 15° 8.500 1.100 30
SN5S002000000 20 34,92 40 20 18 0,3 0,6 24,3 14° 12.500 1.600 30
SN5S003000000 30 50,8 55 30 25 0,3 0,6 34,8 17° 25.400 3.300 15
SN5S003500000 35 57,15 62 43 28 0,6 1 37,7 19° 32.000 4.150 4

NORMA
ISO12240-1/K

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Sfera: 
Boccola: 

ACCOPPIAMENTO 
Acciaio-Acciaio autolubrificante 

IMPIEGO 
Meccanica di precisione.

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza).

 
100Cr6 (Acciaio)
Acciaio sinterizzato autolubrificante

SNODO SFERICO A-AA
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SN5S2

group

Codice d 
(H7)

dk D G G1 sm sm1 V A Carico
statico
radiale
(DaN) *

Carico
statico
assiale
(DaN) *

Confezione
(pz)

SN5S200600000 6 12,7 16 9 6,75 0,3 0,3 8,9 13° 1.700 220 30
SN5S200800000 8 15,87 19 12 9 0,3 0,3 10,4 14° 2.800 370 30
SN5S201000000 10 19,05 22 14 10,5 0,3 0,3 12,9 13° 4.000 520 50
SN5S201200000 12 22,22 26 16 12 0,3 0,3 15,4 13° 5.300 700 40
SN5S201400000 14 25,4 28 19 13,5 0,3 0,3 16,8 15° 8.600 880 30
SN5S201600000 16 28,57 32 21 15 0,3 0,3 19,3 15° 8.500 1.100 30
SN5S201800000 18 31,75 35 23 16,5 0,3 0,3 21,8 15° 13.100 1.400 30
SN5S202000000 20 34,92 40 25 18 0,3 0,6 24,3 14° 12.500 1.600 30
SN5S202200000 22 38,1 42 26 20 0,3 0,6 25,8 15° 19.100 2.100 15
SN5S202500000 25 42,85 47 31 22 0,3 0,6 29,5 15° 23.600 2.700 15
SN5S203000000 30 50,8 55 37 25 0,3 0,6 34,8 17° 25.400 3.300 10
SN5S203500000 35 57,15 62 43 28 0,6 1 37,7 19° 32.000 4.150 4
SN5S204000000 40 66,6 75 49 33 0,6 1 44,2 16° 48.000 4.800 4
SN5S205000000 50 82,5 90 60 45 0,6 1 55,8 14° 80.000 7.900 4

NORMA
ISO12240-1/K

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Sfera: 
Boccola: 

ACCOPPIAMENTO 
Acciaio-Tessuto metallico con PTFE 

IMPIEGO 
Meccanica di precisione.

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza).

100Cr6 (Acciaio)
C45 tessuto metallico con PTFE interno

SNODO SFERICO A-TM-PTFE
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SN6S2

group

Codice d 
(H7)

dk D G G1 sm sm1 V A Carico
statico
radiale
(DaN) *

Carico
statico
assiale
(DaN) *

Confezione
(pz)

SN6S200600000 6 12,7 16 9 6,75 0,3 0,3 8,9 13° 1.700 220 30
SN6S200800000 8 15,87 19 12 9 0,3 0,3 10,4 14° 2.800 370 30
SN6S201000000 10 19,05 22 14 10,5 0,3 0,3 12,9 13° 4.000 520 50
SN6S201200000 12 22,22 26 16 12 0,3 0,3 15,4 13° 5.300 700 40
SN6S201400000 14 25,4 28 19 13,5 0,3 0,3 16,8 15° 8.600 880 30
SN6S201600000 16 28,57 32 21 15 0,3 0,3 19,3 15° 8.500 1.100 30
SN6S201800000 18 31,75 35 23 16,5 0,3 0,3 21,8 15° 13.100 1.400 30
SN6S202000000 20 34,92 40 25 18 0,3 0,6 24,3 14° 12.500 1.600 30
SN6S202200000 22 38,1 42 28 20 0,3 0,6 25,8 15° 19.100 2.100 15
SN6S202500000 25 42,85 47 31 22 0,3 0,6 29,5 15° 23.600 2.700 15
SN6S203000000 30 50,8 55 37 25 0,3 0,6 34,8 17° 25.400 3.300 10
SN6S203500000 35 57,15 62 43 28 0,6 1 37,7 19° 32.000 4.150 4

NORMA
ISO12240-1/K

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Sfera: 
Boccola: 

ACCOPPIAMENTO 
Inox-Tessuto metallico con PTFE 

IMPIEGO 
Meccanica di precisione, esposizione ambiente 
ossidante/corrosivo.

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza).

AISI420 (Inox)
AISI304 tessuto metallico con PTFE interno

SNODO SFERICO I-TM-PTFE 
inox
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SN5A0

group

Codice d d1 
(6H)

D1 
(6g)

Direzione
filetto

D D2 D3
 (h14)

h h1 h2 l 
(min)

L R
(max)

SW 
(h14)

SW1 
(h14)

A1 Confezione
(pz)

SN5A00052AD05 8 M5 M5 Destro 12,8 8 8 22 9 0,65 10,2 10,2 0,3 7 7 10° 100
SN5A00052AS05 8 M5 M5 Sinistro 12,8 8 8 22 9 0,65 10,2 10,2 0,3 7 7 10° 100
SN5A00062AD05 10 M6 M6 Destro 14,8 10 10 25 11 0,7 11,5 12,5 0,3 8 8 15° 100
SN5A00062AS05 10 M6 M6 Sinistro 14,8 10 10 25 11 0,7 11,5 12,5 0,3 8 8 15° 100
SN5A00083AD05 13 M8 M8 Destro 19,3 13 13 30 13 1,15 14 16,5 0,5 11 11 15° 100
SN5A00083AS05 13 M8 M8 Sinistro 19,3 13 13 30 13 1,15 14 16,5 0,5 11 11 15° 100
SN5A00103AD05 16 M10 M10 Destro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 13 15° 100
SN5A00103AS05 16 M10 M10 Sinistro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 13 15° 100
SN5A00123AD05 16 M12 M12 Destro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 - 15° 100
SN5A00123AS05 16 M12 M12 Sinistro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 - 15° 100
SN5A00144AD05 19 M14 M14 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A00144AS05 19 M14 M14 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A00144BD05 19 M14 x 1,5 M14 x 1,5 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A00144BS05 19 M14 x 1,5 M14 x 1,5 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A00164AD05 19 M16 M16 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A00164AS05 19 M16 M16 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25

NORMA
DIN 71802/C

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo maschio:
 

Corpo femmina:  
 
 
Molla interna: 

 
AC (Acciaio) resistenza trazione di 60 
DaN/mm2 con sfera temprata >52HRC 
zincato bianco
11SMnPb30 (Acciaio) resistenza 
trazione di 50 DaN/mm2 con sfera 
temprata >52HRC zincato bianco 
C98 (Acciaio) zincato bianco

SNODO ANGOLARE MOLLA INTERNA A-A-A
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SN6A0

group

Codice d d1
(6H)

D1 
(6g)

Direzione
filetto

D D2 D3
 (h14)

h h1 h2 l 
(min)

L R
(max)

SW 
(h14)

SW1 
(h14)

A1 Confezione
(pz)

SN6A00052AD00 8 M5 M5 Destro 12,8 8 8 22 9 0,65 10,2 10,2 0,3 7 7 10° 100
SN6A00052AS00 8 M5 M5 Sinistro 12,8 8 8 22 9 0,65 10,2 10,2 0,3 7 7 10° 100
SN6A00062AD00 10 M6 M6 Destro 14,8 10 10 25 11 0,7 11,5 12,5 0,3 8 8 15° 100
SN6A00062AS00 10 M6 M6 Sinistro 14,8 10 10 25 11 0,7 11,5 12,5 0,3 8 8 15° 100
SN6A00083AD00 13 M8 M8 Destro 19,3 13 13 30 13 1,15 14 16,5 0,5 11 11 15° 100
SN6A00083AS00 13 M8 M8 Sinistro 19,3 13 13 30 13 1,15 14 16,5 0,5 11 11 15° 100
SN6A00103AD00 16 M10 M10 Destro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 13 15° 100
SN6A00103AS00 16 M10 M10 Sinistro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 13 15° 100
SN6A00123AD00 16 M12 M12 Destro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 - 15° 100
SN6A00123AS00 16 M12 M12 Sinistro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 - 15° 100
SN6A00144AD00 19 M14 M14 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A00144AS00 19 M14 M14 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A00144BD00 19 M14 x 1,5 M14 x 1,5 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A00144BS00 19 M14 x 1,5 M14 x 1,5 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A00164AD00 19 M16 M16 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A00164AS00 19 M16 M16 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25

NORMA
DIN 71802/C

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo maschio: 
Corpo femmina: 
Molla interna:  

 
AISI303 (Inox)
AISI303 (Inox) 
AISI302 (Inox) 

SNODO ANGOLARE MOLLA INTERNA I-A-A 
inox
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SN5A1

group

Codice d d1 
(6H)

D1 
(6g)

Direzione
filetto

D D2 D3
 (h14)

h h1 h2 l 
(min)

L R
(max)

SW 
(h14)

SW1 
(h14)

A1 Confezione
(pz)

SN5A10052AD05 8 M5 M5 Destro 12,8 8 8 22 9 0,65 10,2 10,2 0,3 7 7 10° 100
SN5A10052AS05 8 M5 M5 Sinistro 12,8 8 8 22 9 0,65 10,2 10,2 0,3 7 7 10° 100
SN5A10062AD05 10 M6 M6 Destro 14,8 10 10 25 11 0,7 11,5 12,5 0,3 8 8 15° 100
SN5A10062AS05 10 M6 M6 Sinistro 14,8 10 10 25 11 0,7 11,5 12,5 0,3 8 8 15° 100
SN5A10083AD05 13 M8 M8 Destro 19,3 13 13 30 13 1,15 14 16,5 0,5 11 11 15° 100
SN5A10083AS05 13 M8 M8 Sinistro 19,3 13 13 30 13 1,15 14 16,5 0,5 11 11 15° 100
SN5A10103AD05 16 M10 M10 Destro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 13 15° 100
SN5A10103AS05 16 M10 M10 Sinistro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 13 15° 100
SN5A10123AD05 16 M12 M12 Destro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 - 15° 100
SN5A10123AS05 16 M12 M12 Sinistro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 - 15° 100
SN5A10144AD05 19 M14 M14 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A10144AS05 19 M14 M14 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A10144BD05 19 M14 x 1,5 M14 x 1,5 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A10144BS05 19 M14 x 1,5 M14 x 1,5 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A10164AD05 19 M16 M16 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN5A10164AS05 19 M16 M16 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25

NORMA
DIN 71802/CS

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo maschio: 

Corpo femmina:  
 
 
Molla interna:  
Molla esterna:  

 
AC (Acciaio) resistenza trazione di 60 
DaN/mm2 con sfera temprata >52HRC 
zincato bianco
11SMnPb30 (Acciaio) resistenza 
trazione di 50 DaN/mm2 con sfera 
temprata >52HRC zincato bianco 
C98 (Acciaio) zincato bianco 
C98 (Acciaio) zincato bianco 

SNODO ANGOLARE MOLLA INTERNA ESTERNA A-A-A
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SN6A1

group

Codice d d1 
(6H)

D1 
(6g)

Direzione
filetto

D D2 D3
 (h14)

h h1 h2 l 
(min)

L R
(max)

SW 
(h14)

SW1 
(h14)

A1 Confezione
(pz)

SN6A10052AD00 8 M5 M5 Destro 12,8 8 8 22 9 0,65 10,2 10,2 0,3 7 7 10° 100
SN6A10052AS00 8 M5 M5 Sinistro 12,8 8 8 22 9 0,65 10,2 10,2 0,3 7 7 10° 100
SN6A10062AD00 10 M6 M6 Destro 14,8 10 10 25 11 0,7 11,5 12,5 0,3 8 8 15° 100
SN6A10062AS00 10 M6 M6 Sinistro 14,8 10 10 25 11 0,7 11,5 12,5 0,3 8 8 15° 100
SN6A10083AD00 13 M8 M8 Destro 19,3 13 13 30 13 1,15 14 16,5 0,5 11 11 15° 100
SN6A10083AS00 13 M8 M8 Sinistro 19,3 13 13 30 13 1,15 14 16,5 0,5 11 11 15° 100
SN6A10103AD00 16 M10 M10 Destro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 13 15° 100
SN6A10103AS00 16 M10 M10 Sinistro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 13 15° 100
SN6A10123AD00 16 M12 M12 Destro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 - 15° 100
SN6A10123AS00 16 M12 M12 Sinistro 24 16 16 35 16 1,15 15,5 20 0,5 13 - 15° 100
SN6A10144AD00 19 M14 M14 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A10144AS00 19 M14 M14 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A10144BD00 19 M14 x 1,5 M14 x 1,5 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A10144BS00 19 M14 x 1,5 M14 x 1,5 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A10164AD00 19 M16 M16 Destro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25
SN6A10164AS00 19 M16 M16 Sinistro 30 22 19 45 20 0,5 21,5 28 0,8 16 - 15° 25

NORMA
DIN 71802/CS

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Corpo maschio: 
Corpo femmina: 
Molla interna:
Molla esterna:  

 
AISI303 (Inox)
AISI303 (Inox) 
AISI302 (Inox)
AISI302 (Inox) 

SNODO ANGOLARE MOLLA INTERNA ESTERNA I-A-A 
inox



A1

l

G1

H
3

SM

d

A
d1

H
1

H

H
2

D

A2

A3

G
G

90
°

30
°

100°

120°

17.36www.gberardi.com - ic@gberardi.com

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FO5T0

group

Codice d1 
(H9)

d Direzione
filetto

D G 
(h11)

G1 H H1 H2 H3 l SM Confezione
(pz)

FO5T00040AD05 4 M4 Destro 8 8 4 21 16 6 6 6 0,5 100
FO5T00040AS05 4 M4 Sinistro 8 8 4 21 16 6 6 6 0,5 100
FO5T00050AD05 5 M5 Destro 9 10 5 26 20 7,5 7,5 8 0,5 100
FO5T00050AS05 5 M5 Sinistro 9 10 5 26 20 7,5 7,5 8 0,5 100
FO5T00060AD05 6 M6 Destro 10 12 6 31 24 9 9 11 0,5 100
FO5T00060AS05 6 M6 Sinistro 10 12 6 31 24 9 9 11 0,5 100
FO5T00080AD05 8 M8 Destro 14 16 8 42 32 12 12 14 0,5 100
FO5T00080AS05 8 M8 Sinistro 14 16 8 42 32 12 12 14 0,5 100
FO5T00100AD05 10 M10 Destro 18 20 10 52 40 15 15 18 0,5 100
FO5T00100AS05 10 M10 Sinistro 18 20 10 52 40 15 15 18 0,5 100
FO5T00100BD05 10 M10 x 1,25 Destro 18 20 10 52 40 15 15 18 0,5 100
FO5T00100BS05 10 M10 x 1,25 Sinistro 18 20 10 52 40 15 15 18 0,5 100
FO5T00120AD05 12 M12 Destro 20 24 12 62 48 18 18 22 0,5 50
FO5T00120AS05 12 M12 Sinistro 20 24 12 62 48 18 18 22 0,5 50
FO5T00120BD05 12 M12 x 1,25 Destro 20 24 12 62 48 18 18 22 0,5 50
FO5T00120BS05 12 M12 x 1,25 Sinistro 20 24 12 62 48 18 18 22 0,5 50
FO5T00140AD05 14 M14 Destro 24 27 14 72 56 22,5 21 25 1 50
FO5T00140AS05 14 M14 Sinistro 24 27 14 72 56 22,5 21 25 1 50
FO5T00160AD05 16 M16 Destro 26 32 16 83 64 24 24 30 1 20
FO5T00160AS05 16 M16 Sinistro 26 32 16 83 64 24 24 30 1 20
FO5T00160BD05 16 M16 x 1,5 Destro 26 32 16 83 64 24 24 30 1 20
FO5T00160BS05 16 M16 x 1,5 Sinistro 26 32 16 83 64 24 24 30 1 20
FO5T00200AD05 20 M20 Destro 34 40 20 105 80 30 30 38 1 10
FO5T00200AS05 20 M20 Sinistro 34 40 20 105 80 30 30 38 1 10
FO5T00200BD05 20 M20 x 1,5 Destro 34 40 20 105 80 30 30 38 1 10
FO5T00200BS05 20 M20 x 1,5 Sinistro 34 40 20 105 80 30 30 38 1 10

MATERIALE  - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
11SMnPb30 (Acciaio) zincato bianco

ATTACCO FORCELLA FEMMINA
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FO5D0

group

Codice Alesaggio d1 
(H9)

d 
(H6)

Direzione
filetto

g1 G 
(h11)

G1 D H H1 H2 H3 R sm Carico
statico
radiale 
(DaN) *

Confezione
(pz)

FO5D00040AD05 8 - 10 4 M4 Destro 4 8 8 8 21 16 6 8 0,5 0,5 320 100
FO5D00040AS05 8 - 10 4 M4 Sinistro 4 8 8 8 21 16 6 8 0,5 0,5 320 100
FO5D00041AD05 - 4 M4 Destro 4 8 8 8 29 24 6 16 0,5 0,5 320 100
FO5D00041AS05 - 4 M4 Sinistro 4 8 8 8 29 24 6 16 0,5 0,5 320 100
FO5D00051AD05 - 5 M5 Destro 5 10 10 9 26 20 7,5 10 0,5 0,5 500 100
FO5D00051AS05 - 5 M5 Sinistro 5 10 10 9 26 20 7,5 10 0,5 0,5 500 100
FO5D00052AD05 - 5 M5 Destro 5 10 10 9 36 30 7,5 20 0,5 0,5 500 100
FO5D00052AS05 - 5 M5 Sinistro 5 10 10 9 36 30 7,5 20 0,5 0,5 500 100
FO5D00061AD05 12 - 16 6 M6 Destro 6 12 12 10 31 24 9 12 0,5 0,5 720 100
FO5D00061AS05 12 - 16 6 M6 Sinistro 6 12 12 10 31 24 9 12 0,5 0,5 720 100
FO5D00062AD05 - 6 M6 Destro 6 12 12 10 43 36 9 24 0,5 0,5 720 100
FO5D00062AS05 - 6 M6 Sinistro 6 12 12 10 43 36 9 24 0,5 0,5 720 100
FO5D00081AD05 20 8 M8 Destro 8 16 16 14 42 32 12 16 0,5 0,5 1.280 100
FO5D00081AS05 20 8 M8 Sinistro 8 16 16 14 42 32 12 16 0,5 0,5 1.280 100
FO5D00083AD05 - 8 M8 Destro 8 16 16 14 58 48 12 32 0,5 0,5 1.280 100
FO5D00083AS05 - 8 M8 Sinistro 8 16 16 14 58 48 12 32 0,5 0,5 1.280 100
FO5D00102AD05 - 10 M10 Destro 10 20 20 18 52 40 15 20 0,5 0,5 2.000 100
FO5D00102AS05 - 10 M10 Sinistro 10 20 20 18 52 40 15 20 0,5 0,5 2.000 100
FO5D00102BD05 25 - 32 10 M10 x 1,25 Destro 10 20 20 18 52 40 15 20 0,5 0,5 2.000 100
FO5D00102BS05 25 - 32 10 M10 x 1,25 Sinistro 10 20 20 18 52 40 15 20 0,5 0,5 2.000 100
FO5D00104AD05 - 10 M10 Destro 10 20 20 18 72 60 15 40 0,5 0,5 2.000 50
FO5D00104AS05 - 10 M10 Sinistro 10 20 20 18 72 60 15 40 0,5 0,5 2.000 50
FO5D00122AD05 - 12 M12 Destro 12 24 24 20 62 48 18 24 0,5 0,5 2.880 50
FO5D00122AS05 - 12 M12 Sinistro 12 24 24 20 62 48 18 24 0,5 0,5 2.880 50
FO5D00122BD05 40 12 M12 x 1,25 Destro 12 24 24 20 62 48 18 24 0,5 0,5 2.880 50
FO5D00122BS05 40 12 M12 x 1,25 Sinistro 12 24 24 20 62 48 18 24 0,5 0,5 2.880 50
FO5D00124AD05 - 12 M12 Destro 12 24 24 20 86 72 18 48 0,5 0,5 2.880 50
FO5D00124AS05 - 12 M12 Sinistro 12 24 24 20 86 72 18 48 0,5 0,5 2.880 50
FO5D00142AD05 - 14 M14 Destro 14 27 27 24 72 56 22,5 28 1 0,5 3.380 50
FO5D00142AS05 - 14 M14 Sinistro 14 27 27 24 72 56 22,5 28 1 0,5 3.380 50
FO5D00145AD05 - 14 M14 Destro 14 27 27 24 101 85 22,5 56 1 0,5 3.380 50
FO5D00145AS05 - 14 M14 Sinistro 14 27 27 24 101 85 22,5 56 1 0,5 3.380 50

NORMA  
DIN 71752

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
11SMnPb30 (Acciaio) zincato bianco

NOTE
Per i codici con d1>18 le quote indicate non contemplate 
dalla norma DIN 71752.
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza)

FORCELLA FEMMINA
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FO5D0

group

Codice Alesaggio d1 
(H9)

d 
(H6)

Direzione
filetto

g1 G 
(h11)

G1 D H H1 H2 H3 R sm Carico
statico
radiale 
(DaN) *

Confezione
(pz)

FO5D00163AD05 - 16 M16 Destro 16 32 32 26 83 64 24 32 1 1 5.120 20
FO5D00163AS05 - 16 M16 Sinistro 16 32 32 26 83 64 24 32 1 1 5.120 20
FO5D00163BD05 50 - 63 16 M16 x 1,5 Destro 16 32 32 26 83 64 24 32 1 1 5.120 20
FO5D00163BS05 50 - 63 16 M16 x 1,5 Sinistro 16 32 32 26 83 64 24 32 1 1 5.120 20
FO5D00166AD05 - 16 M16 Destro 16 32 32 26 115 96 24 64 1 1 5.120 20
FO5D00166AS05 - 16 M16 Sinistro 16 32 32 26 115 96 24 64 1 1 5.120 20
FO5D00204AD05 - 20 M20 Destro 20 40 40 34 105 80 30 40 1,5 1 8.000 10
FO5D00204AS05 - 20 M20 Sinistro 20 40 40 34 105 80 30 40 1,5 1 8.000 10
FO5D00204BD05 80 - 100 20 M20 x 1,5 Destro 20 40 40 34 105 80 30 40 1,5 1 8.000 10
FO5D00204BS05 80 - 100 20 M20 x 1,5 Sinistro 20 40 40 34 105 80 30 40 1,5 1 8.000 10
FO5D00208AD05 - 20 M20 Destro 20 40 40 34 145 120 30 80 1,5 1 8.000 10
FO5D00208AS05 - 20 M20 Sinistro 20 40 40 34 145 120 30 80 1,5 1 8.000 10
FO5D00245AD05 - 25 M24 Destro 25 50 50 42 132 100 36 50 1,5 1 12.500 10
FO5D00245AS05 - 25 M24 Sinistro 25 50 50 42 132 100 36 50 1,5 1 12.500 10
FO5D00245BD05 125 25 M24 x 2 Destro 25 50 50 42 132 100 36 50 1,5 1 12.500 10
FO5D00245BS05 125 25 M24 x 2 Sinistro 25 50 50 42 132 100 36 50 1,5 1 12.500 10
FO5D00275BD05 125 30 M27 x 2 Destro 30 55 55 48 148 110 38 54 2 1 12.500 4
FO5D00275BS05 125 30 M27 x 2 Sinistro 30 55 55 48 148 110 38 54 2 1 12.500 4
FO5D00305AD05 - 30 M30 Destro 30 55 55 48 148 110 38 54 2 1 12.500 4
FO5D00305AS05 - 30 M30 Sinistro 30 55 55 48 148 110 38 54 2 1 12.500 4
FO5D00367AD05 - 35 M36 Destro 35 70 70 60 188 144 40 72 3 1 24.500 2
FO5D00367AS05 - 35 M36 Sinistro 35 70 70 60 188 144 40 72 3 1 24.500 2
FO5D00367UD05 - 35 M36 x 2 Destro 35 70 70 60 188 144 40 72 3 1 24.500 2
FO5D00367US05 - 35 M36 x 2 Sinistro 35 70 70 60 188 144 40 72 3 1 24.500 2
FO5D00428AD05 - 42 M42 Destro 42 85 85 70 232 168 63,5 84 5 1 35.500 1
FO5D00428AS05 - 42 M42 Sinistro 42 85 85 70 232 168 63,5 84 5 1 35.500 1
FO5D00428UD05 250 42 M42 x 2 Destro 42 85 85 70 232 168 63,5 84 5 1 35.500 1
FO5D00428US05 250 42 M42 x 2 Sinistro 42 85 85 70 232 168 63,5 84 5 1 35.500 1
FO5D00489UD05 320 50 M48 x 2 Destro 50 96 96 82 265 192 73 96 5 1 41.000 1
FO5D00489US05 320 50 M48 x 2 Sinistro 50 96 96 82 265 192 73 96 5 1 41.000 1

NORMA  
DIN 71752

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
11SMnPb30 (Acciaio) zincato bianco

NOTE
Per i codici con d1>18 le quote indicate non contemplate 
dalla norma DIN 71752.
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza)

FORCELLA FEMMINA
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FO6D0

group

Codice Alesaggio d1 
(H9)

d 
(H6)

Direzione
filetto

g1 G 
(h11)

G1 D H H1 H2 H3 R sm Carico
statico
radiale 
(DaN) *

Confezione
(pz)

FO6D00040AD00 8 - 10 4 M4 Destro 4 8 8 8 21 16 6 8 0,5 0,5 320 100
FO6D00051AD00 - 5 M5 Destro 5 10 10 9 26 20 7,5 10 0,5 0,5 500 100
FO6D00051AS00 - 5 M5 Sinistro 5 10 10 9 26 20 7,5 10 0,5 0,5 500 100
FO6D00052AD00 - 5 M5 Destro 5 10 10 9 36 30 7,5 20 0,5 0,5 500 100
FO6D00052AS00 - 5 M5 Sinistro 5 10 10 9 36 30 7,5 20 0,5 0,5 500 100
FO6D00061AD00 12 - 16 6 M6 Destro 6 12 12 10 31 24 9 12 0,5 0,5 720 100
FO6D00061AS00 12 - 16 6 M6 Sinistro 6 12 12 10 31 24 9 12 0,5 0,5 720 100
FO6D00062AD00 - 6 M6 Destro 6 12 12 10 43 36 9 24 0,5 0,5 720 100
FO6D00062AS00 - 6 M6 Sinistro 6 12 12 10 43 36 9 24 0,5 0,5 720 100
FO6D00081AD00 20 8 M8 Destro 8 16 16 14 42 32 12 16 0,5 0,5 1.280 100
FO6D00081AS00 20 8 M8 Sinistro 8 16 16 14 42 32 12 16 0,5 0,5 1.280 100
FO6D00083AD00 - 8 M8 Destro 8 16 16 14 58 48 12 32 0,5 0,5 1.280 100
FO6D00083AS00 - 8 M8 Sinistro 8 16 16 14 58 48 12 32 0,5 0,5 1.280 100
FO6D00102AD00 - 10 M10 Destro 10 20 20 18 52 40 15 20 0,5 0,5 2.000 100
FO6D00102AS00 - 10 M10 Sinistro 10 20 20 18 52 40 15 20 0,5 0,5 2.000 100
FO6D00102BD00 25 - 32 10 M10 x 1,25 Destro 10 20 20 18 52 40 15 20 0,5 0,5 2.000 100
FO6D00104AD00 - 10 M10 Destro 10 20 20 18 72 60 15 40 0,5 0,5 2.000 50
FO6D00104AS00 - 10 M10 Sinistro 10 20 20 18 72 60 15 40 0,5 0,5 2.000 50
FO6D00122AD00 - 12 M12 Destro 12 24 24 20 62 48 18 24 0,5 0,5 2.880 50
FO6D00122AS00 - 12 M12 Sinistro 12 24 24 20 62 48 18 24 0,5 0,5 2.880 50
FO6D00122BD00 40 12 M12 x 1,25 Destro 12 24 24 20 62 48 18 24 0,5 0,5 2.880 50
FO6D00124AD00 - 12 M12 Destro 12 24 24 20 86 72 18 48 0,5 0,5 2.880 50
FO6D00124AS00 - 12 M12 Sinistro 12 24 24 20 86 72 18 48 0,5 0,5 2.880 50
FO6D00163AD00 - 16 M16 Destro 16 32 32 26 83 64 24 32 1 1 5.120 20
FO6D00163AS00 - 16 M16 Sinistro 16 32 32 26 83 64 24 32 1 1 5.120 20
FO6D00163BD00 50 - 63 16 M16 x 1,5 Destro 16 32 32 26 83 64 24 32 1 1 5.120 20
FO6D00166AD00 - 16 M16 Destro 16 32 32 26 115 96 24 64 1 1 5.120 20
FO6D00166AS00 - 16 M16 Sinistro 16 32 32 26 115 96 24 64 1 1 5.120 20
FO6D00204AD00 - 20 M20 Destro 20 40 40 34 105 80 30 40 1,5 1 8.000 10
FO6D00204AS00 - 20 M20 Sinistro 20 40 40 34 105 80 30 40 1,5 1 8.000 10
FO6D00204BD00 80 - 100 20 M20 x 1,5 Destro 20 40 40 34 105 80 30 40 1,5 1 8.000 10
FO6D00305AD00 - 30 M30 Destro 30 55 55 48 148 110 38 54 2 1 12.500 4
FO6D00305AS00 - 30 M30 Sinistro 30 55 55 48 148 110 38 54 2 1 12.500 4
FO6D00305BD00 125 30 M30 x 2 Destro 30 55 55 48 148 110 38 54 2 1 12.500 4
FO6D00367AD00 - 35 M36 Destro 35 70 70 60 188 144 40 72 3 1 24.500 2
FO6D00367AS00 - 35 M36 Sinistro 35 70 70 60 188 144 40 72 3 1 24.500 2
FO6D00367UD00 160 - 200 35 M36 Destro 35 70 70 60 188 144 40 72 3 1 24.500 2

NORMA  
DIN 71752

MATERIALE  
AISI303 (Inox)

NOTE
Per i codici con d1>18 le quote indicate non contemplate 
dalla norma DIN 71752.
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo forza).

FORCELLA FEMMINA 
inox
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PE5D0

PE5T0

group

Codice D 
(h11)

L L1 d 
(H14)

D1 
(h12)

H SM SM1 R A Confezione
(pz)

PE5D000401005 4 12 10 1 6 1 0,5 0,8 0,3 30° 100
PE5D000501205 5 15 12 1,5 8 1,5 0,5 0,8 0,3 30° 100
PE5D000601505 6 18 15 1,6 9 1,5 0,5 1 0,5 30° 100
PE5D000801905 8 23 19,5 2 12 2 1 1 0,5 30° 100
PE5D001002405 10 29 24,5 3,2 14 2 1 1,5 0,5 30° 100
PE5D001202905 12 35 29,5 4 17 3 1,5 2 0,5 30° 50
PE5D001403205 14 40 32,5 4 19 3 1,5 2,5 1 30° 50
PE5D001603705 16 45 37,5 4 21 3 1,5 2,5 1 30° 20
PE5D001804305 18 50 43,5 5 23 3 2 2,5 1 30° 20
PE5D002004705 20 54 47 5 26 4 2 3 1 30° 10
PE5D002505905 25 67 59 6 32 5 2 3 1 30° 10
PE5D003006305 30 71 63 6,3 36 5 2 3 1 30° 4
PE5D003508005 35 90 80 8 44 6 2 4 2 30° 2
PE5D004209805 42 108 98 8 48 6 2 4 2 30° 1
PE5D005011105 50 123 111 10 58 7 2 6 2 30° 1

NORMA  
DIN 1434/B

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE
11SMnPb30 (Acciaio) - zincato bianco

PERNO TESTA PIATTA FORATO

Codice D 
(h11)

L L1 D1 
(h12)

D2
(h11)

H SM SM1 R S A Confezione
(pz)

PE5T000400805 4 10,5 8,5 6 3,2 1 0,5 0,5 0,3 0,64 30° 100
PE5T000501005 5 13 10,5 8 4 1,5 0,5 0,5 0,3 0,74 30° 100
PE5T000601205 6 15,5 12,5 9 5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,74 30° 100
PE5T000801605 8 20 16,5 12 6 2 1 1 0,5 0,94 30° 100
PE5T001002005 10 25 20,5 14 8 2 1 1 0,5 1,05 30° 100
PE5T001202405 12 30 24,5 17 9 3 1,5 1,5 0,5 1,15 30° 50
PE5T001402705 14 33 27,5 19 10 3 1,5 1,5 1 1,25 30° 50
PE5T001603205 16 38,5 32,5 21 12 3 1,5 1,5 1 1,35 30° 20
PE5T002004005 20 46 40,5 26 17,5 4 2 1,5 1 1,8 30° 10
PE5T002505005 25 57 50,5 26 18 5 2 1,5 1 1,8 30° 10

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
11SMnPb30 (Acciaio) - zincato bianco

PERNO TESTA PIATTA GOLATO 
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PE5I0

PE6I0

group

Codice D
(h11)

L L1 D2 
(h11)

S SM A Confezione 
(pz)

PE5I000601205 6 17 12 5,7 0,8 0,5 30° 100
PE5I000801605 8 20 16,5 7,6 0,9 0,5 30° 100
PE5I001002005 10 25 20,5 9,6 1,1 0,5 30° 100
PE5I001202405 12 30 24,5 11,5 1,1 1 30° 50
PE5I001402705 14 35 27,5 13,4 1,1 1 30° 50
PE5I001603205 16 39 32,5 15,2 1,1 1 30° 20
PE5I002004005 20 48 40,5 19 1,3 1 30° 10
PE5I002505005 25 60 50,5 23,9 1,3 1 30° 10
PE5I003005505 30 65 55,5 28,6 1,6 1 30° 4
PE5I003507005 35 84 70,5 33,4 1,6 1 30° 2
PE5I004008905 40 104,3 89 37,5 1,85 2 30° 1
PE5I004208905 42 104,3 89 39,5 1,85 2 30° 1
PE5I005010005 50 117,3 100 47 2,15 2 30° 1

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
11SMnPb30 (Acciaio) zincato bianco

PERNO SENZA TESTA GOLATO

Codice D 
(h11)

L L1 D2 
(h11)

S SM A Confezione 
(pz)

PE6I000501000 5 15 10,5 4,8 0,7 0,5 30° 100
PE6I000601200 6 17 12,5 5,7 0,8 0,5 30° 100
PE6I000801600 8 20 16,5 7,6 0,9 0,5 30° 100
PE6I001002000 10 25 20,5 9,6 1,1 0,5 30° 100
PE6I001202400 12 30 24,5 11,5 1,1 1 30° 50
PE6I001603200 16 39 32,5 15,2 1,1 1 30° 20
PE6I002004000 20 48 40,5 19 1,3 1 30° 10
PE6I003005500 30 65 55,5 28,6 1,6 1 30° 4
PE6I003507000 35 84 70,5 33,4 1,6 1 30° 2

MATERIALE  
AISI303 (Inox)

PERNO SENZA TESTA GOLATO  
inox
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CM5D0

group

Codice D 
(h11)

H4 H H1 H2 L L1 SM Confezione
(pz)

CM5D000400805 4 8 19 15 4,5 11 9 0,5 100
CM5D000501005 5 10 23 19 4,5 13,5 12 0,5 100
CM5D000502005 5 20 33 29 4,5 13,5 12 0,5 100
CM5D000601205 6 12 28 23 6 16 14 0,75 100
CM5D000602405 6 24 40 35 6 16 14 0,75 100
CM5D000801605 8 16 37 31 8 23 19 1 100
CM5D000803205 8 32 53 47 8 23 19 1 100
CM5D001002005 10 20 46 39 10 27 23 1 100
CM5D001004005 10 40 66 59 10 27 23 1 50
CM5D001202405 12 24 55 46 12 32 28 1,25 50
CM5D001204805 12 48 79 71 12 32 28 1,25 50
CM5D001402805 14 28 62 52 14 34 31 1,5 50
CM5D001405605 14 56 92 82 14 34 31 1,5 50
CM5D001603205 16 32 72 62 14 41 36 1,5 20
CM5D001606405 16 64 103 92 16 41 36 1,5 20
CM5D002004005 20 40 88 72 16 49 44 1,5 10

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
C67 (Acciaio) zincato bianco 

CLIPS FORCELLA
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CM5SL

CM5KL

group

Codice D 
(h11)

D2 
(h11)

G H H1 L L1 S S1 SM1 Forza
assiale max

(DaN) *

Confezione
(pz)

CM5SL00400005 4 3,2 7 2,3 2 8,5 4 0,64 0,3 0,5 100 100
CM5SL00500005 5 4 9 3,3 2,5 10,7 5 0,74 0,4 0,5 130 100
CM5SL00600005 6 5 11 3,8 3 14,1 6 0,74 0,4 0,8 150 100
CM5SL00800005 8 6 14 4 3,5 17,5 8 0,94 0,5 1 360 100
CM5SL01000005 10 8 18 5 4,5 22,1 10 1,05 0,5 1 640 100
CM5SL01200005 12 9 22 5 5 26 12 1,15 0,5 1,3 960 50
CM5SL01400005 14 10 25 6 5,5 30 13,5 1,25 0,6 1,5 1.132 50
CM5SL01600005 16 12 28 6 6 34 16 1,35 0,6 1,5 1.350 20

MATERIALE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
C67 (Acciaio) zincato bianco

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo froza).

MOLLA PERNO GOLATO NORMA 08 

Codice D 
(h11)

D2 
(h11)

G H H1 L L1 S S1 SM1 Forza
assiale max

(DaN) *

Confezione 
(pz)

CM5KL00400005 4 3,2 6,7 2,7 2 7 4,3 0,64 0,4 0,5 150 100
CM5KL00500005 5 4 7,5 2,8 2,5 8,7 5,2 0,74 0,5 0,5 300 100
CM5KL00600005 6 5 10,4 3,5 3 11,5 6,8 0,74 0,5 0,8 485 100
CM5KL00800005 8 6 11,5 4,1 3,5 12,1 7,2 0,94 0,5 1 550 100
CM5KL01000005 10 8 15,6 5,9 4,5 16,3 9,5 1,05 0,6 1 950 100
CM5KL01200005 12 9 16,7 6,1 5 18 10,5 1,15 0,6 1,3 1.070 50
CM5KL01400005 14 10 19 6,5 5,5 20 11,5 1,25 0,7 1,5 1.270 50
CM5KL01600005 16 12 22,7 7,8 6 23,5 13,8 1,35 0,8 1,5 1.400 20
CM5KL02000005 20 16-18 34,5 9 8 34 20 1,8 1 1,5 1.600 10

MATERIALE 
C67 (Acciaio) 

TRATTAMENTO SUPERFICIALE 
Zincato bianco

NOTE
* 1 DaN (decanewton) = 1,02 Kgf (chilogrammo froza).

MOLLA PERNO GOLATO NORMA 09
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