
Gestire con semplicità centinaia di articoli nel minore ingombro possibile.
I distributori automatici EasySelf24 nascono per facilitare il lavoro di tutti i giorni, unendo affidabilità 
ed efficienza nel garantire la disponibilità dei prodotti.
Offrono una serie completa di funzionalità che permette una migliore comprensione e visibilità dei 
consumi.
La soluzione EasySelf24, sicura e altamente configurabile, è disponibile in due modelli, attivabili in 
combinazione tra loro, oppure come unità «stand-alone».
Nelle due versioni, è possibile gestire i prodotti all’interno di caroselli girevoli, oppure in casellari 
a sportelli. Ideali per prodotti di consumo e prodotti durevoli (riutilizzabili) di piccole e grandi 
dimensioni, come DPI, utensileria, accessori/ricambi, abbigliamento aziendale, ecc..
EasySelf24 garantisce la sicurezza in azienda, elimina i mancanti e la gestione delle urgenze, 
abbatte gli sprechi ed aiuta ad utilizzare i prodotti con responsabilità.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI



T10 - SCHEDA TECNICA

COME FUNZIONA

I VANTAGGI

Il distributore automatico per DPI con touch screen 10” è caratterizzato da una facile gestione dal punto di vista 
dell’identificazione del prelevante, della selezione di articoli DPI e della generazione dei rapporti di consumo.
Il distributore rilascia i prodotti al personale addetto e il dipendente utilizza il proprio badge personale (magnetico, 
bar-code o di prossimità) per scegliere il prodotto desiderato.
Successivamente, la macchina rilascia il prodotto e registra i dati della transazione (data e ora di rilascio, prodotto, 
matricola del prelevante) in un database on line. Il responsabile della sicurezza monitora e limita i consumi per 
prodotto gestendo le autorizzazioni al prelievo.
Infine, il proprietario del sistema può consultare i dati accedendo ad un apposito sito web attraverso la password 
personale ed esportare i dati.

Controllo e 
monitoraggio 
da remoto del 
macchinario e delle 
attrezzature erogate

Ampia flessibilità 
di configurazione, 
a seconda delle 
esigenze di 
sicurezza

Disponibilità di oltre 
400 prodotti nelle 
diverse categorie, 
dai più piccoli ai più 
grandi e delicati

Allarme via email 
o sms, per sotto 
scorta, tentata 
manomissione e 
blocco motore

Riduzione dei 
tempi di prelievo, 
per l’aumento della 
produttività dei 
lavoratori

Connessione 
GSM, possibilità 
di connessione 
GPRS, WiFi e LAN 
(opzionale)

Controllo da remoto 
dei consumi, 
comodamente da 
qualsiasi dispositivo 
smartphone

Associazione 
di un centro di 
costo prima di 
ogni transazione 
(opzionale)

Distributore automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche.
Equipaggiato con:
• Lettore di Badge
• Schermo Touch Screen 10”
• Modem GSM con SIM telefonica inclusa, adattatore LAN e porta USB per 

WI-FI (opzionale)

Caratteristiche:
• Possibilità di gestire fino a sei differenti 

tipologie di prodotti per piatto.
• Possibilità di modificare il numero di settori 

per piatto.
• Connessione in GSM, possibilità di 

connessione GPRS, WI-FI e LAN (opzionali).
• Funzione di RESTITUZIONE.
• Chiave di tipo induplicabile e serratura 

meccanicamente programmabile.
• Software di gestione in Cloud con accesso 

attraverso apposite credenziali di vari livelli.
• Possibilità di interfacciamento a 

Termoscanner (opzionale) per la misura 
della temperatura corporea dei dipendenti.

• Gestione Allarmi via SMS / e-mail in caso 
di anomalia motore, manomissione e 
sottoscorta.

Capacità massima 
distributore

432
prodotti

Capacità massima per 
piatto 36 prodotti

Capacità massima articoli  
per piatto

6 prodotti 
diversi

Numero piatti 12

Energia media assorbita 50 W/h

Alimentazione 230 Vac

Altezza 1830 mm

Base 710 mm

Spessore 860 mm

Peso 220 Kg ca
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L32 - SCHEDA TECNICA

L30-S

COME FUNZIONA

I VANTAGGI

L’armadio DPI accessorio a 32 scomparti si collega solo con un cavo di rete al distributore, permettendo 
il prelievo dei prodotti DPI più voluminosi, come calzature, elmetti, vestiario e attrezzature: è possibile 
personalizzare gli scomparti unendone fino a un massimo di 4, a seconda delle esigenze.

La combinazione di L32 e T07/T10 permette l’erogazione e la restituzione dei prodotti, creando un efficiente 
magazzino automatico.

Disponibilità fino a 
32 scompartimenti 
indipendenti, 
con possibilità di 
restituzione

Ampia flessibilità 
di configurazione, 
a seconda delle 
esigenze di 
sicurezza

Software 
gestionale online 
accessibile sul web

Ampia reportistica 
dei consumi, 
senza necessità 
di installazione di 
software

Controllo da remoto 
dei consumi, 
comodamente da 
qualsiasi dispositivo 
smartphone

Armadio automatico realizzato in lamiera verniciata con polveri epossidiche, 
facilmente configurabile con possibilità di unire, fra loro, fino a max 4 ripiani, 
permettendo di creare scomparti di dimensioni diverse.

Ulteriori caratteristiche:
• Possibilità di gestire la funzione 

di restituzione.
• Possibilità di effettuare prelievi 

multipli.
• Connessione con cavo ad un 

Distributore Sinapsi.
• Connessione ad ulteriori 

armadi slave (Fino a N. 8 armadi)

Caratteristiche: Dimensioni di uno scomparto:

L 30 cm

H 9 cm

P 45 cm

Altezza 183 cm

Base 75 cm

Spessore 50 cm

Peso 200 Kg ca

Numero Scomparti Max 32

Energia media assorbita 20 W/h

Alimentazione 24 Vdc

32 </>
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Possibilità di avere il modello L32 in 
configurazioen stand-alone.
L’armadio NON necessita di 
collegamento ad un Distributore 
automatico Master T10. 
Dispone di un Touch screen da 10”, 
Modem GSM con SIM telefonica 
inclusa, adattatore LAN e porta USB 
per adattatore WI-FI (opzionale).



COME FUNZIONA

I VANTAGGI

L’armadio DPI accessorio a 16 scomparti si collega con un cavo di rete al distributore e permette il prelievo 
dei prodotti DPI più voluminosi, come calzature, elmetti, vestiario e attrezzature.
La combinazione di L16 e T07/T10 permette l’erogazione e la restituzione dei prodotti, creando un efficiente 
magazzino automatico.

Armadio DPI da 16 scomparti automatico, realizzato in lamiera verniciata con 
polveri epossidiche. Crea un magazzino automatico aziendale di utilizzo facile e 
intuitivo che ottimizza la distribuzione dei dispositivi DPI in azienda. L’armadio 
DPI è parte integrante del distributore e non può essere utilizzato stand-alone, 
è programmabile online al pari del distributore. Ogni serratura è accessibile 
manualmente in uno scomparto laterale con apertura a chiave.

Ulteriori caratteristiche:
• Possibilità di effettuare prelievi multipli.
• Connessione con cavo ad un Distributore Sinapsi.
• Connessione ad ulteriori armadi slave (Fino a N. 8 armadi).
• Gestione della funzione di restituzione prodotto.

Caratteristiche: Dimensioni di uno scomparto:

L 30 cm

H 20 cm

P 45 cm

Altezza 183 cm

Base 75 cm

Spessore 50 cm

Peso 140 Kg ca

Numero Scomparti 16

Energia media assorbita 20 W/h

Alimentazione 24 Vdc

L16 - SCHEDA TECNICA

Disponibilità di 16 
scompartimenti 
indipendenti, con 
possibilità di restituzione 
in funzione delle 
esigenze del cliente

Connessione al 
distributore con il solo 
cavo di rete

Erogazione di articoli 
voluminosi, con la 
possibilità di affiancare 
al distributore fino a 8 
armadi

Reportistica completa 
che evita la compilazione 
cartacea di buoni di 
prelievo e la necessità di 
archiviazione locale dei 
dati

16
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